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Hidegviz vezeték
————————— Melegviz vezeték
—_———— — CirkulGciés vezeték

Szennyviz vezeték
—_————— — Szennyviz vezeték alaplemez alatt
—O—+—— Telekhatér
DN100 méretu

DN100
SKA-PVT KA-PVC szennyviz vezeték

32x4,4 32x4,4 méreti

PE=Xa Rehau Rautitan flex 5 rétegu csé

éviz vezeték felszallo/ledllds

Szennyviz vezeték ledllds

e

0.5% Lejtés csévezetéken

V

1/2"
1/2" Szaniterek csatlakozdsi méreter
DN40

— Szigetelt vezeték

Megjeqgyzések:

— A melegviz és hidegviz vezetékek Rehau Rautitan flex 5 rétegl csovel
vagy vele azonos paraméterekkel rendelkezé csovel kell szerelni.

— A vezetékeket 13 nmm falvastagsagd Armstrong Tubolit DG hészigeteléssel
kell ellatni. A fiitetlen terekben szabadon szerelt vezetékek 20 mm
falvastagsagd Armstrong Tubolit DG hoszigeteléssel kell ellatni.

— Az éplileten bellili a foldszinten vezetett szennyviz vezetékek KA—VC
mianyag csobdl az dlaplemez alatt KG—PVC miianyag csébdl késziinek.

— Az dlaplemmez dlatt vezetett KG—A/C szennyviz csoveket az épitrményhez
torténd kozeli épités miatt védocsovezéssel kell ellGtni.

—  Csaptelepek tipusat kivitelezéskor épittetdvel egyeztetrni szikséges.

—  Szennyviz vezetékek lejtése nem jelolt helyeken 17

— A szaniterek csatlokozasi mérete nem jeldlt helyeken 16x2,0 mianyag csé.

— A szaniterek szennyviz csatlakozasi mérete nem jeldlt helyeken DN40
KA—RAVC csé.

— A szabadon szerelt csoveket 1,5 m tavolsGgonként rogziteni kell.

— A paddban vezetett vizvezeték hdldzat toldGs nélkil szerelendo.

— A szabadon szerelt vizvezetékeket gipszkartonnal eldtétfallal kell elburkolni.

—  Kivitelezés elott az Utkdzések elkerlilése végett a csovezetékek
keresztezéseit és szerelési sorrendjét az eqyes szakagi vallalkozok ill. a
generdl kivitelezo eqyeztessék eqyrmassal!

— A terv eqyiitt kezelends az épitész és eqyéb szakagi tervekkel.

— A tentdl valé eltérés csak a tervezd jovahagyasaval torténhet.

—  Pontos méretek a helyszinen ellencrizendok!

— A fdl— és fodémattorések védocsovezettek!

Megbizo: Pilisszentlaszlé Kézség Onkormanyzata

Cim: 2009 Pilisszentlaszlo Petéfi Sandor utca 2. 599 Hrsz.
Targy:  Egészséghaz szellézés terv “GVCS-02
Rajz: Datum:

2018. augusztus 15.

Vizellatas fuggébleges cséterv

EIIenérzé:Momér Géza - -

Kamarai szam: G-1 /13-3904 weretarany: M=1:50

TervezS: Eonay Péter <. Kamarai szam: G /13-6230

SegédtervezS: N avid ANdras L/ 4l
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Megjegyzések: -	A melegvíz és hidegvíz vezetékek Rehau Rautitan flex 5 rétegű csővel A melegvíz és hidegvíz vezetékek Rehau Rautitan flex 5 rétegű csővel vagy vele azonos paraméterekkel rendelkező csővel kell szerelni. -	A vezetékeket 13 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel A vezetékeket 13 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni. A fütetlen terekben szabadon szerelt vezetékek 20 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni. -	Az épületen belüli a földszinten vezetett szennyvíz vezetékek KA-PVC Az épületen belüli a földszinten vezetett szennyvíz vezetékek KA-PVC műanyag csőből az alaplemez alatt KG-PVC műanyag csőből készülnek. -	Az alaplemez alatt vezetett KG-PVC szennyvíz csöveket az építményhez Az alaplemez alatt vezetett KG-PVC szennyvíz csöveket az építményhez történő közeli építés miatt védőcsövezéssel kell ellátni. -	Csaptelepek típusát kivitelezéskor építtetővel egyeztetni szükséges. Csaptelepek típusát kivitelezéskor építtetővel egyeztetni szükséges. -	Szennyvíz vezetékek lejtése nem jelölt helyeken 1%. Szennyvíz vezetékek lejtése nem jelölt helyeken 1%. -	A szaniterek csatlakozási mérete nem jelölt helyeken 16x2,0 műanyag cső. A szaniterek csatlakozási mérete nem jelölt helyeken 16x2,0 műanyag cső. -	A szaniterek szennyvíz csatlakozási mérete nem jelölt helyeken DN40 A szaniterek szennyvíz csatlakozási mérete nem jelölt helyeken DN40 KA-PVC cső. -	A szabadon szerelt csöveket 1,5 m tavolságonként rögzíteni kell. A szabadon szerelt csöveket 1,5 m tavolságonként rögzíteni kell. -	A padlóban vezetett vízvezeték hálózat toldás nélkül szerelendő. A padlóban vezetett vízvezeték hálózat toldás nélkül szerelendő. -	A szabadon szerelt vízvezetékeket gipszkartonnal előtétfallal kell elburkolni. A szabadon szerelt vízvezetékeket gipszkartonnal előtétfallal kell elburkolni. -	Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással! -	A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. -	A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. -	Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! -	A fal- és födémáttörések védöcsövezettek! A fal- és födémáttörések védöcsövezettek! 
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