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S Sl S Flamco HLS—E 200 indirekt tarolG
EHF 7,5 fiitdbetéttel ellatva a nyari WLO Star Z NOVA C HW cirkulécies szivattyd
olo melegviz eléallitashoz a fliggdleges agba beépitve
oY Flitéviz csatlakozds: 17 visszacsapdszeleppel, 2 adb golydscsap elzérdval
@ S Hideg és melegviz csatlakozds: 17 kapcsolédraval
A Girkulécié csatlakozés: 3/4”
Meret: #555x1593
Vizéra akna Megjeqyzések:
1000x1000x 1200 Hidegviz vezeték
AV P _ . o
— A melegviz és hidegviz vezetékek Rehau Rautitan flex 5 rétegl csével L e e e e e = = Meleaviz vezeték
A vagy vele azonos paraméterekkel rendelkezo csovel kell szereln, . g// g B @ Woviz vezeték felszallo/ledllGs
— A vezetékeket 13 rmm falvastagsagd Arrrstrong Tubolit DG hdszigeteléssel - T T Cirkuldcios vezetek ) o
kell ellatni. A fiitetlen terekben szabadon szerelt vezetékek 20 rmm Szennyviz vezeték @ Szennyviz vezeték ledllgs
S fa/va/st.qgség& A/"rrstrorzlg Tu‘bo//'t DG hdsz/gete/éss?/ kell 6///61‘/7/'. —_————— e —. Szennyviz vezeték alaplemez alatt
N — Az éplileten beliili a foldszinten vezetett szennyviz vezetékek KA—FVC B 0,5% Lejtés csbveretéken
Csatlokozik 16v6 mtanyag csobdl az alaplermez alatt KG—AVC mianyag csobdl késziilnek. Telekhatdr — J
-5d /Gh ?/Z// tah megievo — Az digplerrez dlatt vezetett KG—VC szennyviz csbveket az épitrrényhez DN100 DN100 méretu 1/
oviznalozatnoz ® torténd kizeli &pités miatt védbesdvezéssel kell elidtn K-V KA=PVC szennyviz vezeték /2" Szaniterek csatlakozasi méretei
—  Csaptelepek tipusat kivitelezéskor épittetdvel egyeztetni szikséges. 3ox4 4 32x4,4 méreti DN40
—  Szennyiz vezetékek lejtése nem jeldit helyeken 1% PE=Xa Rehau Rautitan flex 5 réteql csé — Szigetelt vezeték

— A szaniterek csatlakozdsi mérete nem jeldlt helyeken 16x2,0 mianyag cso.

— A szaniterek szennyviz csatlakozasi mérete nem jelolt helyeken DON4O
KA—PVC cso.

— A szabadon szerelt csbveket 1,5 m tavolségonként rogziteni kell.

— A padldban vezetett vizvezeték hdlozat toldGs nélkil szerelend®.

— A szabadon szerelt vizvezetékeket gipszkartonnal eldtétfallal kell elburkoln.

—  Kivitelezés elbtt az Llitkbzések elkeriiése végett a csévezetékek
keresztezéselt és szerelési sorrendjét az eqyes szakag Vdllalkozok ill. a
generdl kivitelezo eqyeztessék egymassal!

— A terv egylitt kezelends az épitész és eqyéb szakdgi tervekkel.

— A tervtdl vald eltérés csak a tervezd jovdhaqydsdval torténhet.

—  Pontos méretek a helyszinen ellendrizenddk!

— A fal— és fodémittorések véddesdvezettek!

Megbizo: Pilisszentlaszlé Kézség Onkormanyzata

Cim: 2009 Pilisszentlaszlo Petéfi Sandor utca 2. 599 Hrsz.

Targy:  Egészséghaz szell6zés terv

Rajz:

Vizellatas fuggébleges cséterv

“GVCS-03

Ellendrzé: Molnar Géza

Kamarai szam: G-1 /13-3904

Datum:

2018. augusztus 15.

TervezS: Eonay Péter <. Kamarai szam: G /13-6230

SegédtervezS: N avid ANdras L/ 4l

Méretarany: M=1 .50
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Megjegyzések: -	A melegvíz és hidegvíz vezetékek Rehau Rautitan flex 5 rétegű csővel A melegvíz és hidegvíz vezetékek Rehau Rautitan flex 5 rétegű csővel vagy vele azonos paraméterekkel rendelkező csővel kell szerelni. -	A vezetékeket 13 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel A vezetékeket 13 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni. A fütetlen terekben szabadon szerelt vezetékek 20 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni. -	Az épületen belüli a földszinten vezetett szennyvíz vezetékek KA-PVC Az épületen belüli a földszinten vezetett szennyvíz vezetékek KA-PVC műanyag csőből az alaplemez alatt KG-PVC műanyag csőből készülnek. -	Az alaplemez alatt vezetett KG-PVC szennyvíz csöveket az építményhez Az alaplemez alatt vezetett KG-PVC szennyvíz csöveket az építményhez történő közeli építés miatt védőcsövezéssel kell ellátni. -	Csaptelepek típusát kivitelezéskor építtetővel egyeztetni szükséges. Csaptelepek típusát kivitelezéskor építtetővel egyeztetni szükséges. -	Szennyvíz vezetékek lejtése nem jelölt helyeken 1%. Szennyvíz vezetékek lejtése nem jelölt helyeken 1%. -	A szaniterek csatlakozási mérete nem jelölt helyeken 16x2,0 műanyag cső. A szaniterek csatlakozási mérete nem jelölt helyeken 16x2,0 műanyag cső. -	A szaniterek szennyvíz csatlakozási mérete nem jelölt helyeken DN40 A szaniterek szennyvíz csatlakozási mérete nem jelölt helyeken DN40 KA-PVC cső. -	A szabadon szerelt csöveket 1,5 m tavolságonként rögzíteni kell. A szabadon szerelt csöveket 1,5 m tavolságonként rögzíteni kell. -	A padlóban vezetett vízvezeték hálózat toldás nélkül szerelendő. A padlóban vezetett vízvezeték hálózat toldás nélkül szerelendő. -	A szabadon szerelt vízvezetékeket gipszkartonnal előtétfallal kell elburkolni. A szabadon szerelt vízvezetékeket gipszkartonnal előtétfallal kell elburkolni. -	Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással! -	A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. -	A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. -	Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! -	A fal- és födémáttörések védöcsövezettek! A fal- és födémáttörések védöcsövezettek! 
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