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EGESZSEGHAZ BOVITESE ATALAKITASA
PILISSZENTLASZLO, PETOFI SANDOR UTCA 2.
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
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1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

a) teljes épitmény eredeti rendeltetésének, valamint az atalakitott, bévitett épitmény uj
rendeltetésének leirasa

A Pilisszentlaszl6, Pet6fi Sdndor utca 2. utca hrsz: 599 ingatlanon Pilisszentlaszlé Kozség
Onkormanyzata, a meglévé egészséghézat &t kivanja épiteni. A teriilet bejérata a Pet6fi Séndor utca
feldl nyilik. A jelenlegi épiilet egyszintes, az atépités soran a meglévo foldszint teljes atalakitasra kertil.
Az atalakitas soran elbontasra keriil a meglévé fodém, a meglévé fedélszék, a belsé vélaszfalak és
kémeények. A bontds utan Uj fodém és Uj tet6téri szint keril kialakitasra. A két szint 0sszekotésére
lépcséhaz és mozgasseériilt lift kerll beépitésre.

b) tevékenység leirasa
Pilisszentlaszl6 Kozség Onkormanyzata a meglévs egészséghazban orvosi rendel6t, védondi
szolgalatot, és fiokgyogyszertarat lizemeltet. A tervezett atalakitas soran korszer(ibb és tagasabb
rendel6 épiil a foldszinten, prevencids szoba és Uj védondi szolgalat étesiil az Uj padlastéri szinten. A
meglévd fiokgydgyszertar megszUnik. A tevékenységekhez kapcsolddo létszamadatokat a kapcsolddd
tablazat mutatja be.

A TERVEZETT EGESZSEGHAZ LETSZAMADATA!

név létszam nem
orvosi rendeld 2 f6 1no, 1 ff
védoéndi szolgalat 2 f6 2n6
gépészet nincs alland¢ dolgozo
prevencios helyiség nincs allandd dolgozo
0sszes dolgozdi létszdm 4 f6 |3ng, 1 férfi
név el6iras m?2 létszam
orvosi rendel vard 23,48 | m2 25[f6
védonoi szolgalat varo 2| f6/1m?2 9,08 | m2 18110
prevencios helyiség 1116/1,5m2 25,00 | m2 17116
0sszes vendég létszam 60 | f6
0sszes létszam 64 | f6
c) Alapozas

Az atalakitandd egészséghaz alatt sdvalapozas talalhatd. Az alapozast az &tépités nem érinti.
Az alapozas részletesebb ismertetésére a tartoszerkezeti tervfejezetben keriil sor.
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d) Falazatok és egyéb kdmdves szerkezetek

e teherhord falak

A foldszint meglévé féfalai megmaradnak. A meglévé féfalak vastagsaga valtozo, az atépités
soran a meglévé féfalak kialakitasat adottsagként kezeljiik. A tervezetett tet6térnél, a térdfalak
POROTHERM 30 N+F falazéelembdl késziilnek.

e [épcsok

Az atalakitando éplilet tet6téri szintjére Uj vasheton kétkaru lépcsé késziil. A 1épcsé
karszélessége 1,2 m. A 1épcso szerkezeti ismertetésére a tartoszerkezeti tervfejezetben keriil sor.

e) valaszfalak

Atervezett épiilet valaszfalai jellemzden 10 cm vastag POROTHERM vélaszfaltéglabdl
készilnek.

f) Fodémszerkezetek

A tervezett 4talakitas soran a régi fodém elbontasra kertil, és Uj monolit fodémszerkezet lesz

kialakitva, a meglévétél eltérd (alacsonyabb) magassagban. A monolit fodémszerkezet részletesebb
ismertetésére a tartészerkezeti tervfejezetben keril sor.

g) Vakolds, Rabicolas, Homlokzatburkolatok

Az atalakitas soran épiilet meglévé labazat rakott kéburkolatra médosul a féépiilet északi, déli

és nyugati oldalan, a keleti oldalon RAL 7016 labazati vakolatra. A homlokzat meglévé, tort fehér szin(
vakolatat a hészigetelés utan RAL 9010 tort fehér szinti Baumit Startax halderdsitést vékonyvakolattal
kell ellatni. A foldszinten és a tetétéri homlokzaton, a nyilaszarok kozti savban rétegelt ragasztott

faburkolat kerdil. A nyilaszardok kozti homlokzati sav szine megegyezik a méanyag nyilaszarok
homlokzati fdlia szinével..

h) Faszerkezetek, Tetdszerkezet, Tet6fedés
A tervezett épiilet aszimmetrikus magastetds kialakitasu. A tet6szerkezet 35° és 50°-0s

hajlasszogU félnyeregtetékbdl all.. A fedélszék hagyomanyos fa anyagu, fogéparos fedélszék. A két fél
tet6t fa vierendel tartd tdmasztja ald a gerincnél. A fedélszerkezet részletesebb ismertetésére a
tartdszerkezeti tervfejezetben kerdil sor.

A tetGszerkezet vizelvezetése fekvd ereszcsatornas kialakitasu.
A tetészerkezetre Tondach Taska keramia tet6cserép kertil.

i) Badogozas, Szerelvények, Dilatacié
A tervezett tetdszerkezetet kiegészitd badogos szerkezetekkel kell ellatni. Az alkalmazandd

badogos szerkezetek Prefa festett aluminium szerkezetek, sziniik a homlokzati vakolattal meggyezé
antracit RAL 7035.

j) Hészigetelés

e kiilso fal

A meglévé épiilet valtozd vastagsaqu falazatai a korabbi felljitas soran 8 cm ragasztott EPS
hdszigeteléssel rendelkeynek. Az &tépités soran a meglévé 8 cm hdszigetelés 5 cm Uj Austrotherm
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ATN 100 hisyigetel:st kap. Az Uj falazatok esetében a tiizvédelmi eléirdsokkal 6sszhangban 10 cm
Rockwool Fixrock kézetgyapot hészigetelés ker(il beépitésre.

e magasteto

A tervezett épiilet tetészerkezetébe 25 ROCKWOOL AIRROCK LD szalas hészigetelés keriil, TONDACH
TUNING FOL-K szélzarg, flia a cserepezés feldli oldalra, ISOCELL AIRSTOP VAP PE para-és légzaro
folia, a belsé oldalra.

k) Hangszigetelés

A léghang elleni védelem az alkalmazott falazat (kiils6 és bels6), fodémszerkezet és
tet6szerkezet tomege és rugalmassaga alapjan biztositott. A nyilaszard szerkezetek esetében:
Az ablakoknal hangszigeteld ablak beépitése tervezett: Rwp=37-42 dB.

) Vizszigetelés
e talajban [év0 viz elleni szigetelés
A tervezett atalakitas a meglévo vizszigetelést nem érinti.

m) haszndlati viz elleni szigetelés

A vizes helyiségekben a vakolt falazati fellileten és vizszintesen CIMSEC DF DICHTFLEX réteget

kell kialakitani 2,00 m magassagig, és a burkoldsnal alkalmazandd ragasztéanyag fokozottan vizzard
kell legyen.

n) Fal-, és padléburkolatok

A kialakitandd burkolatok a terven jelolt rétegrend-felépités szerinti sorrendben és mérettel
késziilnek. Minden a terven jelolt gress lapok esetében (akar fal akar padld) ragasztét (CIMSEC
Fliessbettkleber) kell alkalmazni.

0) Nyilaszardk

A tervezett épiilet homlokzati nyilaszaréi mianyag nyilaszarok, utélagosan festett tolgy szinben.
A tet6ablakok Schindler MMB manyag tetéablakok.

A belsé nyilaszarok utdlag beépithetd laminalt fa nyilaszarok.

p) Uvegszerkezetek
A nyilaszarok Uvegszerkezetei harom réteg(, argon gazzal toltott tvegezések.
liveg: Uy legaldbb 0,8 W/m?K

q) Feliiletképzések

o Kiilsé homlokzati feliiletek

A homlokzatképzés homlokzati vékonyvakolat, RAL 9010 tort fehér és rétegelt ragasztott
faburkolat. A labazat rakott kéburkolatra kerdil illetve fagyalld labazati vakolat.

o Belsd feliiletek

A belsg feliiletek festettek illetve csempeburkolatuak.

o Nyilaszarok feliiletel

Beltérben a nyilaszarok gyarilag szinezett az elmeleten sarga, a foldszinten z6ld szinben.
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2. HELYISEG KIMUTATAS

MEG KELL NEVEZNI AZ EGYES HEL YISEGEK RENDEL TETESET (ELNEVEZESET), ALAPTERULETET ES

BURKOLATAT.

tervezett allapot:

Helyiség neve Burkolat tipusa Terllet

0.1 |vard greslap 25,67
0.12 |adminisztracio greslap 14,76
0.13 |rendel6 greslap 21,92
0.14 |kezel6 greslap 15
0.]5 |oltoz6 greslap 514
0.16 |kazanhaz greslap 4,42
0.7 |tak. szer greslap 3,73
0./8 |orvosi mosdod greslap 3,71
0.19 |wc greslap 2,99
0.110 | akmwc greslap 5,61
0.117 |lift 327
0.]12 | veszélyes hulladék greslap 1,08

107,24 m?
1.11 |vard greslap 28,36
1.12 | prevencids terem greslap 24,84
1.13 |tandcsado greslap 18,45
1.14 |szlrészoba greslap 12,16
1.15 |oltozé greslap 447
1.16 |wc greslap 1,62
1.17 |we greslap 1,62
1.18 |wc greslap 2,38
1.19 |tak. szer. greslap 2,32

96,22 m?2

203,46 m2
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3. LATVANYTERVEK
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Szentendre, 2018. szeptember 17.

BALAZS ATTILA

épitészmérnok - tervez6
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