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Megjeqyzések Hidegviz vezeték
A melegviz és hidegviz vezetékek Rehau Rautiton flex 5 rétegl csével T~ - - - -==77 Melegviz vezeték % Tervezett szennyviz térozé akna
vagy vele azonos pararréterekkel rendelkezé csdvel kell szerelni. —_———— — Cirkuldciés vezeték @ —0,50 Merete: 3000x3000x2500
A veze{ék_eket 75 mm falvastagségd Anmrstrong Tubo//'t/DG hészigeteléssel Szennyviz vezetsk S 7k Vizz6rd betonbdl kilsd vizzdrs
kell 6//01‘/’7/./ A/ fiitetlen terekber? szcbc({on. szer?/t vezetekek/ 2_0 mm . — _ t5k alapl ott §§ 777777 oS szigeteldfaliaval elldtva. Az aknamedret az
falvastagsdgd Armstrong Tubolit DG hészigeteléssel kell elldtr. zennyviz. vezetek alapiemez ala 2 S aknafeddl felé 10%—os lejtéssel kell
Az éplileten bellili a foldszinten vezetett szennyviz vezetékek KA—VC —O——~——— Teleknatdr L kialakitary,
muianyag csobdl az alaplermez alatt KG—AVC miianyag csébdl késziinek. DN100 DN100 méretd Aknafeddl rmérete: 600x600
A.Z a/ay/yo/e@ez. alatt veze.tel‘t KGTP\./.C szennyviz cs'o'\/ek.et az épitményhez ~KA-PVC KA-PVC szennyviz vezeték
torténd kozeli épités miatt védocsovezéssel kell ellatni. 30x4. 4 méretl
Csaptelepek tipusat kivitelezéskor épittetdvel eqyeztetni szikséges. \%%— ’

Szennyviz vezetékek lejtése nem jeldlt helyeken 17%.

A szaniterek szennyviz csatlakozasi mérete nem jelolt helyeken DN4O
KA—PV/C csé.

A szabadon szerelt csdveket 1,5 m tavolsGgonként rogziteni kell.

A padidban vezetett vizvezeték haldzat toldas nélkiil szerelendo.

A szabadon szerelt vizvezetékeket gipszkartonnal elctétfallal kell elburkoir.
Kivitelezés eldtt az Litkbizések elkeriiése végett a csdvezetékek
keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakag Vallalkozok ill. a
generdl kivitelezo eqyeztessék egyrmassal!

A terv eqyiitt kezelends az épitész és eqyéb szakdgi tervekkel.

A tervtdl vald eltérés csak a tervezd jovéhagydsaval torténhet.

Pontos méretek a helyszinen ellendrizendadk!

A fal— és fodémiattdrések védbcsvezettek!

A szaniterek csatlakozdsi mérete nem jelolt helyeken 16x2,0 midanyag cse.
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Rehau Rautitan flex 5 rétegl csé
éviz vezeték felszallé/ledllds

Szennyviz vezeték ledllds

Lejtés csdvezetéken

Szaniterek csatlakozasi méretei

Szigetelt vezeték

Megbizo: Pilisszentlaszlé Kézség Onkormanyzata

Cim: 2009 Pilisszentlaszlo Petéfi Sandor utca 2. 599 Hrsz.

Targy:  Egészséghaz szell6zés terv

Rajz: s s - r 1
Csatornazas fuggoéleges cséterv

“GVCS-04

EIIenérzé:Momér Géza - -

Datum:

2018. augusztus 15.

Kamarai szam: G-1 /13-3904

TervezS: Eonay Péter <. Kamarai szam: G /13-6230

SegédtervezS: N avid ANdras L/ 4l

Méretarany: M=1 .50
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Megjegyzések: -	A melegvíz és hidegvíz vezetékek Rehau Rautitan flex 5 rétegű csővel A melegvíz és hidegvíz vezetékek Rehau Rautitan flex 5 rétegű csővel vagy vele azonos paraméterekkel rendelkező csővel kell szerelni. -	A vezetékeket 13 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel A vezetékeket 13 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni. A fütetlen terekben szabadon szerelt vezetékek 20 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni. -	Az épületen belüli a földszinten vezetett szennyvíz vezetékek KA-PVC Az épületen belüli a földszinten vezetett szennyvíz vezetékek KA-PVC műanyag csőből az alaplemez alatt KG-PVC műanyag csőből készülnek. -	Az alaplemez alatt vezetett KG-PVC szennyvíz csöveket az építményhez Az alaplemez alatt vezetett KG-PVC szennyvíz csöveket az építményhez történő közeli építés miatt védőcsövezéssel kell ellátni. -	Csaptelepek típusát kivitelezéskor építtetővel egyeztetni szükséges. Csaptelepek típusát kivitelezéskor építtetővel egyeztetni szükséges. -	Szennyvíz vezetékek lejtése nem jelölt helyeken 1%. Szennyvíz vezetékek lejtése nem jelölt helyeken 1%. -	A szaniterek csatlakozási mérete nem jelölt helyeken 16x2,0 műanyag cső. A szaniterek csatlakozási mérete nem jelölt helyeken 16x2,0 műanyag cső. -	A szaniterek szennyvíz csatlakozási mérete nem jelölt helyeken DN40 A szaniterek szennyvíz csatlakozási mérete nem jelölt helyeken DN40 KA-PVC cső. -	A szabadon szerelt csöveket 1,5 m tavolságonként rögzíteni kell. A szabadon szerelt csöveket 1,5 m tavolságonként rögzíteni kell. -	A padlóban vezetett vízvezeték hálózat toldás nélkül szerelendő. A padlóban vezetett vízvezeték hálózat toldás nélkül szerelendő. -	A szabadon szerelt vízvezetékeket gipszkartonnal előtétfallal kell elburkolni. A szabadon szerelt vízvezetékeket gipszkartonnal előtétfallal kell elburkolni. -	Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással! -	A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. -	A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. -	Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! -	A fal- és födémáttörések védöcsövezettek! A fal- és födémáttörések védöcsövezettek! 
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Tervezett szennyvíz tározó akna Mérete: 3000x3000x2500 Vízzáró betonból külső vízzáró szigetelőfóliával ellátva. Az aknamedret az aknafedél felé 10%-os lejtéssel kell kialakítani. Aknafedél mérete: 600x600
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