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rétegrendek:

P1 rétegrend, foldszinti aljzat
1,7 cm  ragasztott greslap burkolat
0,3 cm Mapei Adesilex ragaszté
6,0 cm  aljzatbeton
1,0 rta. AUSTROTHERM PE fdlia techn. szig.
10,0 cm AUSTROTHERM AT-N 100
6,0 cm  meqlévo aljzat
2,0 rta. meaqlévé vizszgetelés
8,0 cm meglévé alizat
15,0 cm  kavicsfeltdltés
termett talaj

P2 rétegrend, foldszint feletti fédém
1,7 cm  ragasztott greslap burkolat
0,3 cm Mapei Adesilex ragaszté
6,0 cm C 12-16/KK alizatbeton
1,0 rta. AUSTROTHERM PE fdlia techn. sziq.
40 cm AUSTROTHERM AT-L2 Usztato réteq
20,0 cm monolit vb. fodém tartoszerk. terv szerint

P3 rétegrend, meqlévé foldszint feletti fodém
8,0 cm salakfeltoltés
45 cm palldterités
20,0 cm fa fodémaerendazat
2,5 cm deszkazat
2,5 cm  stukatur vakolat

Pt1 térburkolat
6,0 cm  beton térké
2,0 cm tort homokos kavics aqyazor.
5,0 cm  tort homokos kavics kieqyenlitér.
15,0 cm 0-70 kavicsterités
termett talaj

T1 rétegrend, altaldnos hészigetelt teté
2,0 cm Tondach Figaro (fekete) kerdmia tetécserép
25 cm lécezés
2,5 cm ellenléc
1,0 rta. TONDACH TUNING FOL-K szélzaro, félia
150 om ROCKWOOL AIRROCK LD hészigetelés a

szarufak kozt
50 cm tavtarto, kdzotte:ROCKWOOL AIRROCK LD
5,0 cm  CW profil, koz6tte:ROCKWOOL AIRROCK LD
1,0 rta. ISOCELL AIRSTOP VAP PE péra-és léqzard
2,0 rtq. t(izallé KNAUF gipszkarton burkolat

T1* rétegrend, altalanos hészigeteletlen tetd
2,0 cm Tondach Figaro (fekete) keramia tetGcserép
25 cm lécezés
2,5 cm ellenléc
1,0 rtg. TONDACH TUNING FOL-K szélzéro, folia
15,0 cm szaruzat

T2 rétegrend, tet6téri fodém
20,0 cm ROCKWOOL AIRROCK LD szalas
5,0 cm |écvéz, kozotte:ROCKWOOL AIRROCK LD
1,0 rta. ISOCELL AIRSTOP VAP PE péra-és léqzard
2,0 rtq. t(izallé KNAUF qgipszkarton burkolat

T3 rétegrend, kazénhéz tet6
2,0 cm Tondach Figaro (fekete) keramia tetécserép
25 cm lécezés
2,5 cm ellenléc
1,0 rtg. TONDACH TUNING FOL-K szélzéro, folia
150 em ROCKWOOL AIRROCK LD hészigetelés a

szarufak kozt
5,0 cm CW profil, koz6tte:ROCKWOOL AIRROCK LD
1,0 rta. ISOCELL AIRSTOP VAP PE péra-¢s léqzard
2,0 rta. t(izallo KNAUF aipszkarton burkolat

F1 rétegrend, foldszinti falazat
1,5 cm  belsé vakolat
vélt. cm meqlévé falazat
8,0 cm meaqlévé EPS hészigetelés
50 cm Ui AUSTROTHERM ATN 100 hészigetelés
1,0 cm  Baumit Startax homl. vakolat

F2 rétegrend, labazati falazat
1,5 cm  belsé vakolat
vélt. cm meqlévd falazat
8,0 cm AUSTROTHERM XPS® TOP P GK
5,0 cm ragasztott terméskd burkolat

F3 rétegrend, tet6téri falazat

1,5 cm  belsé vakolat

30,0 cm POROTHERM HS 30

10,0 cm Rockwool Frontrock hdszigetelés
1,0 cm Baumit Startax homl. vakolat

F4 rétegrend, tet6téri falazat liftaknaval

vasbeton liftakna fal tartoszerkezeti tervek

szerint
10,0 cm AUSTROTHERM ATN-70 hdszigetelés
30,0 cm POROTHERM HS 30
10,0 cm Rockwool Frontrock hdszigetelés
1,0 cm Baumit Startax homl. vakolat

15,0 cm

L1 rétegrend, lift aljzat

15,0 cm vasalt alizat tartdszerkezeti tervek szerint

1,0 rtg. AUSTROTHERM PE fdlia techn. szig.

2,0 rta. lcopal-Villas E-G 45 F/K vizszigetelés
15,0 cm lemezalap tartészerkezeti tervek szerint
150 cm kavicsfeltoltés

termett talai

L2 rétegrend, lift zaréfodém

20,0 cm ROCKWOOL AIRROCK LD hészigetelés
ISOCELL AIRSTOP VAP PE péra-,és 1égzar6
% telia
liftakna vasbeton fodém tartészerkezeti
tervek szerint

1,0 rt

300 cm

L3 rétegrend, lift talajban lévé falszerezet

vasbeton liftakna fal tartészerkezeti tervek
szerint

2,0 rta. lcopal-Villas E-G 45 F/K vizszigetelés
8,0 cm AUSTROTHERM Expert XPS hészigetelés

15,0 cm

MEGJEGYZESEK:

1. foldszinti padlovonal 0,00=Bf. 261,15

2. A beépitendd elemek helyzete mindig a vakolat, vagy szdrazvakolat belsd
sikjatol van megadva. A végleges burkolt padld sikja, mint padiovonal értendd.
3. Avizes helyiségekben a gipszkarton szerelési munkakhoz impregnalt
gipszkarton alkalmazandg!

6. Az egyes tervlapok kdzditi esetleges ellentmonddsok esetén a Tervezovel
szlikséges egyeztetni!

MERETEK A KIVITELEZES SORAN A HELYSZINEN ELLENGRIZENDGK!
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