Foldszinti szocialis helyiségek szellozése

Emelet/ szocidlis helyiségek szellozése
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Vents Silenta S ventilator
Csatlakozo atmeéro: 2100
Levegd mennyiség: 80nT /h
Zajszint: 2645(4)

Vents tdinyormas kibocsatod zsalu
M 100w
Csatlakozd atméro: 2100

Vents Silenta S ventilator
Csatlakozo Gtrméro: #125
Levegd mennyiség: 150m7 /h
Zajszint: 31dB(A)

Vents tdinyormas kibocsaté zsalu

M 1250
Csatlakozo atrméro: 2125
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(0] Ventildtor

100 méretd spirdlkorcolt

2100 légesatorna

Megjeqyzések:

A legvegé helyiségek kdzti GramlGsa érdekében kerdrmia
rdcsokkal kell osszekotni a helyiségeket.

A légesatorndkat spirdlkorcolt rozsdarrentes acélcsdvekbd!
kell kidlakitani!

A homlokzati kivezetéseket 2,5m magassagban kell
elhelyezni!

A homlokzati kivezetéseknél rovarhaloval kell ellatni a
légesatorndt.

A légtechnikai idormok csatlakozasét aluminium
ragasztoval kell ellgtn.

A ventilatorok a villanykgocsolordl vezérelt, idokapesoloval
kell ellatni.

Kivitelezés eldtt az (itkbzEsek elkeriiése végett a
csovezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az
eqyes szakagi Vallalkozok ill. a generdl kivitelezo
eqgyeztessék egyrmassal!

A terv eqyiitt kezelends az épitész és eqyéb szakagi
tervekkel.

A tervtdl valb eltérés csak a tervezd jovahaqyasaval
torténhet.

Pontos méretek a helyszinen ellendrizendok!

Megbizo: Pilisszentlaszlé Kézség Onkormanyzata

Cim: 2009 Pilisszentlaszlo Petéfi Sandor utca 2. 599 Hrsz.
Targy:  Egészséghaz szellézés terv " GL-01
Rajz: . e Datum:

* Alaprajz részletek 2018, auguszus 15,

Ellendrzé: Molnar Géza

Kamarai szam: G-1 /13-3904 weretarany: M=1:50

TervezS: Eonay Péter <. Kamarai szam: G /13-6230

SegédtervezS: N avid ANdras L/ 4l
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Vents Silenta S ventilátor Csatlakozó átmérő:  100Levegő mennyiség: 80m /h 3/h Zajszint: 26dB(A)
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Vents túlnyomás kibocsátó zsalu MV 100VJ Csatlakozó átmérő:  100
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Ventilátor
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Vents Silenta S ventilátor Csatlakozó átmérő:  125Levegő mennyiség: 150m /h 3/h Zajszint: 31dB(A)
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Vents túlnyomás kibocsátó zsalu MV 125VJ Csatlakozó átmérő:  125
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Megjegyzések: -	A legvegő helyiségek közti áramlása érdekében kerámia A legvegő helyiségek közti áramlása érdekében kerámia rácsokkal kell összekötni a helyiségeket. -	A légcsatornákat spirálkorcolt rozsdamentes acélcsövekből A légcsatornákat spirálkorcolt rozsdamentes acélcsövekből kell kialakítani! -	A homlokzati kivezetéseket 2,5m magasságban kell A homlokzati kivezetéseket 2,5m magasságban kell elhelyezni! -	A homlokzati kivezetéseknél rovarhálóval kell ellátni a A homlokzati kivezetéseknél rovarhálóval kell ellátni a légcsatornát. -	A légtechnikai idomok csatlakozását aluminium A légtechnikai idomok csatlakozását aluminium ragasztóval kell ellátni. -	A ventilátorok a villanykapcsolóról vezérelt, időkapcsolóval A ventilátorok a villanykapcsolóról vezérelt, időkapcsolóval kell ellátni. -	Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással! -	A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. -	A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. -	Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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Földszinti szociális helyiségek szellőzése
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Emeleti szociális helyiségek szellőzése
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