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- 1,7 cm  ragasztott greslap burkolat
- 0,3 cm Mapei Adesilex ragasztó 0
- 6,0 cm aljzatbeton 0
- 1,0 rtg. AUSTROTHERM PE fólia techn. szig. 1,28
- 10,0 cm AUSTROTHERM AT-N 100 1,28
- 6,0 cm meglévő aljzat 0
- 2,0 rtg. meglévő vízszgetelés 0
- 8,0 cm meglévő aljzat 1,55
- 15,0 cm kavicsfeltöltés 0,35
- termett talaj 0

- 1,7 cm  ragasztott greslap burkolat
- 0,3 cm Mapei Adesilex ragasztó 1,28
- 6,0 cm C 12-16/KK aljzatbeton 0
- 1,0 rtg. AUSTROTHERM PE fólia techn. szig. 0
- 4,0 cm AUSTROTHERM AT-L2 úsztató réteg 1,28
- 20,0 cm monolit vb. födém tartószerk. terv szerint 0,35

- 8,0 cm salakfeltöltés 1,28
- 4,5 cm pallóterítés 0
- 20,0 cm fa födémgerendázat 0
- 2,5 cm deszkázat 1,28
- 2,5 cm stukatur vakolat 0,35

- 6,0 cm beton térkő
- 2,0 cm tört homokos kavics ágyazór.
- 5,0 cm tört homokos kavics kiegyenlítőr.
- 15,0 cm 0-70 kavicsterítés
- termett talaj

- 2,0 cm Tondach Figaro (fekete) kerámia tetőcserép
- 2,5 cm lécezés
- 2,5 cm ellenléc
- 1,0 rtg. TONDACH TUNING FOL-K szélzáró, fólia

- 15,0 cm
ROCKWOOL AIRROCK LD hőszigetelés a 
szarufák közt

- 5,0 cm távtartó, közötte:ROCKWOOL AIRROCK LD
- 5,0 cm CW profil, közötte:ROCKWOOL AIRROCK LD
- 1,0 rtg. ISOCELL AIRSTOP VAP PE pára-,és légzáró 
- 2,0 rtg. tűzálló KNAUF gipszkarton burkolat

- 2,0 cm Tondach Figaro (fekete) kerámia tetőcserép
- 2,5 cm lécezés
- 2,5 cm ellenléc
- 1,0 rtg. TONDACH TUNING FOL-K szélzáró, fólia
- 15,0 cm szaruzat

- 20,0 cm ROCKWOOL AIRROCK LD szálas 
- 5,0 cm lécváz, közötte:ROCKWOOL AIRROCK LD
- 1,0 rtg. ISOCELL AIRSTOP VAP PE pára-,és légzáró 
- 2,0 rtg. tűzálló KNAUF gipszkarton burkolat

- 2,0 cm Tondach Figaro (fekete) kerámia tetőcserép
- 2,5 cm lécezés
- 2,5 cm ellenléc
- 1,0 rtg. TONDACH TUNING FOL-K szélzáró, fólia

- 15,0 cm
ROCKWOOL AIRROCK LD hőszigetelés a 
szarufák közt

- 5,0 cm CW profil, közötte:ROCKWOOL AIRROCK LD
- 1,0 rtg. ISOCELL AIRSTOP VAP PE pára-,és légzáró 
- 2,0 rtg. tűzálló KNAUF gipszkarton burkolat

- 1,5 cm belső vakolat
- vált. cm meglévő falazat
- 8,0 cm meglévő EPS hőszigetelés
- 5,0 cm új AUSTROTHERM ATN 100 hőszigetelés
- 1,0 cm Baumit Startax homl.  vakolat  

- 1,5 cm belső vakolat
- vált. cm meglévő falazat
- 8,0 cm AUSTROTHERM XPS® TOP P GK
- 5,0 cm ragasztott terméskő burkolat

- 1,5 cm belső vakolat
- 30,0 cm POROTHERM HS 30
- 10,0 cm Rockwool Frontrock hőszigetelés
- 1,0 cm Baumit Startax homl.  vakolat  

- 15,0 cm
vasbeton liftakna fal tartószerkezeti tervek 
szerint

- 10,0 cm AUSTROTHERM ATN-70 hőszigetelés
- 30,0 cm POROTHERM HS 30
- 10,0 cm Rockwool Frontrock hőszigetelés
- 1,0 cm Baumit Startax homl.  vakolat  

- 15,0 cm vasalt aljzat tartószerkezeti tervek szerint
- 1,0 rtg. AUSTROTHERM PE fólia techn. szig.
- 2,0 rtg. Icopal-Villas E-G 45 F/K vízszigetelés
- 15,0 cm lemezalap tartószerkezeti tervek szerint
- 15,0 cm kavicsfeltöltés
- termett talaj

- 20,0 cm ROCKWOOL AIRROCK LD hőszigetelés

- 1,0 rtg.
ISOCELL AIRSTOP VAP PE pára-,és légzáró 
fólia

- 30,0 cm
liftakna vasbeton födém tartószerkezeti 
tervek szerint

- 15,0 cm
vasbeton liftakna fal tartószerkezeti tervek 
szerint

- 2,0 rtg. Icopal-Villas E-G 45 F/K vízszigetelés
- 8,0 cm AUSTROTHERM Expert XPS hőszigetelés

L3 rétegrend, lift talajban lévő falszerezet

F4 rétegrend, tetőtéri falazat liftaknával

T3 rétegrend, kazánház tető

T1* rétegrend, általános hőszigeteletlen tető

F1 rétegrend, földszinti falazat

T1 rétegrend, általános hőszigetelt tető

T2 rétegrend, tetőtéri födém

L1 rétegrend, lift aljzat

F2 rétegrend, lábazati falazat

L2 rétegrend, lift zárófödém

rétegrendek:

P1 rétegrend, földszinti aljzat

P2 rétegrend, földszint feletti födém

Pt1 térburkolat

P3 rétegrend, meglévő földszint feletti födém

F3 rétegrend, tetőtéri falazat
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- 8,0 cm AUSTROTHERM Expert XPS hőszigetelés

L3 rétegrend, lift talajban lévő falszerezet

F4 rétegrend, tetőtéri falazat liftaknával

T3 rétegrend, kazánház tető

T1* rétegrend, általános hőszigeteletlen tető

F1 rétegrend, földszinti falazat

T1 rétegrend, általános hőszigetelt tető

T2 rétegrend, tetőtéri födém

L1 rétegrend, lift aljzat

F2 rétegrend, lábazati falazat

L2 rétegrend, lift zárófödém

rétegrendek:

P1 rétegrend, földszinti aljzat

P2 rétegrend, földszint feletti födém

Pt1 térburkolat

P3 rétegrend, meglévő földszint feletti födém

F3 rétegrend, tetőtéri falazat
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Meglévő
aljzatbeton

Új
alzatbeton

2 réteg bitumenes vízszigtelés lapolva
a régi vízszigetelésen alkalmazva

új kavicsfeltöltés

L1

P1

2 rtg bitumenes
Icopal-Villas E-G 45

F/K vízszigetelés

Austrotherm EXPERT

Austrotherm EXPERT

L3

-1,37

-1,20

-1,15

-0,95

0,17

16 8 2 15

5 11 8 2

24 2

2 15

Liftakna vasbeton falazata
lift terveknek megfelelően

0,5 cm vtg polifoam szalag

C átnézeti metszet
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