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Egészségház fűtés terv

Fűtés földszinti alaprajz

2009 Pilisszentlászló Petőfi Sándor utca 2.

Molnár Géza

Pilisszentlászló Község Önkormányzata

599 Hrsz.
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007 Kazánház 4,58 m 2
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009 Orvosi mosdó 3,71 m  224 °C 304 W
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004 Rendelő 18,88 m  222 °C 967 W
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006 Öltöző 5,14 m  224 °C 271 W
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003 Adminisztráció 13,15 m  222 °C 703 W
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005 Kezelő 13,68 m  222 °C 1069 W
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008 Tak. szertár 1,69 m 2
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011 AKM WC 4,56 m  222 °C 80 W
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002 Váró 27,53 m  222 °C 2632 W
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012 Lift 3,27 m 2
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010 WC 2,81 m  222 °C 297 W
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013 Vesz. Hull. 2,75 m 2
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NOBO Nordic Fjord elektromos radiátor Teljesítmény: 500W Méretek: 530x400x90 Beépített NCU-2Te termosztáttal
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NOBO Nordic Fjord elektromos radiátor Teljesítmény: 1500W Méretek: 103x400x90 Beépített NCU-2Te termosztáttal
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NOBO Nordic Fjord elektromos radiátor Teljesítmény: 2000W Méretek: 133x400x90 Beépített NCU-2Te termosztáttal
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NOBO Nordic Fjord elektromos radiátor Teljesítmény: 1000W Méretek: 730x400x90 Beépített NCU-2Te termosztáttal
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Megjegyzések: - A fűtőpanelek a falsíktól 35mm távolságra fali konzolra kell elhelyezni a A fűtőpanelek a falsíktól 35mm távolságra fali konzolra kell elhelyezni a padlótól 150mm magasságba. - Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással! - A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. - A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. - Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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