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NOBO Nordic Fjord elektrormos radiator

@ Teljesitmény: 500W
Meretek: 530x400x90
Beépitett NCU—2le termosztattal

NOBO Nordic Fjord elektromos radidtor
@ Teljesttrrény: 1000/
Meretek: /30x400x90
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102
Prevenicios
terem
2454 n?
22°C 1411 W

Beépitett NCU—2le termosztattal

NOBO Nordic Fjord elektrormos radiator
Teljesitrmény: 1500W
@ Meéretek: 103x400x90
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Beépitett NCU—2le termosztattal

NOBO Nordic Fjord elektrormos radiator
@ Teljesitrény: 2000W
Meretek: 133x400x90
Beépitett NCU—Zle termosztattal

Megjeqyzések:
— A futdpanelek a falsiktol 35mm tavolsagra fali konzolra kell elhelyezni a

padlotol 150mm magassagba.
—  Kivitelezés elott az (tkozések elkerliése végett a csdvezetékek keresztezésert

és szerelési sorrendjét az eqgyes szakagi vallalkozok ill. a generdl kivitelezo
eqyeztessék eqyrmassal!

— A terv egyiitt kezelendo az épitész és eqyéb szakagi tervekkel.

— A tentd] valé eltérés csak a tervezo jovahagyasaval torténhet.

—  Fontos méretek a helyszinen ellencrizendok!

Megbizé: Pilisszentlaszld Kozség Onkormanyzata

Cim: 2009 Pilisszentlaszlo Petdfi Sandor utca 2. 599 Hrsz.

Targy:  Egészséghaz flités terv " GF-02
R .: v, . . atum:
¥ Fltés emeleti alaprajz "2018. november 26

Ellenérz6: Molnar Géza - W Kamarai szam: G-1/13-3904 weretarany: IM=1:50

Tervezd: Fc’)nay Péter W@Kamarai szam: G /13-6230

SegedtenezO'David Andras ./ ALl
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103 Tanácsadó 18,19 m  222 °C 1073 W
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104 Szűrőszoba 12,08 m  222 °C 565 W
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102 Prevenciós  terem 24,54 m  222 °C 1411 W
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109 Tak. Szer. 2,13 m 2
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106 WC 1,71 m  222 °C 95 W
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107 WC 1,71 m  222 °C 95 W
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101 Váró 27,42 m  222 °C 1600 W
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108 WC 2,38 m  222 °C 123 W
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105 Öltöző 3,93 m  224 °C 303 W
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NOBO Nordic Fjord elektromos radiátor Teljesítmény: 500W Méretek: 530x400x90 Beépített NCU-2Te termosztáttal

AutoCAD SHX Text
NOBO Nordic Fjord elektromos radiátor Teljesítmény: 1500W Méretek: 103x400x90 Beépített NCU-2Te termosztáttal
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NOBO Nordic Fjord elektromos radiátor Teljesítmény: 2000W Méretek: 133x400x90 Beépített NCU-2Te termosztáttal
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NOBO Nordic Fjord elektromos radiátor Teljesítmény: 1000W Méretek: 730x400x90 Beépített NCU-2Te termosztáttal
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Megjegyzések: - A fűtőpanelek a falsíktól 35mm távolságra fali konzolra kell elhelyezni a A fűtőpanelek a falsíktól 35mm távolságra fali konzolra kell elhelyezni a padlótól 150mm magasságba. - Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással! - A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel. - A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet. - Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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