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1. Elézmények

Pilisszentiaszld szseg Onkormanyzata a meglévé kozwlagltas atepiteset tervezi, korszer( LED-
es kozvilagitasra, egyrészt a koltségek csékkentése, masrészt szabvanyos vagy ahhoz kizeli

‘kézvilagitds megvaldsitasa céljabol. A korszerlisitési munkalatok megkezdese elitt a. LED-es

korszer(isités megvaldsithatosagi tanulmanyterv készitését hatarozta el a késébbi palyaztatas
érdekében.

2. Jelenlegi allapot bemutatasa

Pilisszentlaszlé kozség kozvilagitasat jelenleg 203 db kllénbdzé fényforrdssal és teljesitméninyel
rendelkez§ vilagitotest Iatja el.

Az aktiv elemek tulajdenosa a 2019.05.23-4n megkotstt kozvilagitasi -aktiv elem zemeltetési

szerzédés alapjan.az ELMU Nyrt., aki egyben az aktiv elemek jelenlegi Uzemeltetsje is.

A telepliles atkelési szakaszain és a gy(ijté Gtjain altaldban 70W natrium fényforrassal izemeld
lampatestek vannak elhelyezve t6bbnyire: minden oszlopon. A mellékutcakban tébbnyire 50W
natrium fampatestek vannak minden masodik Oszlopon, dé 36W kompakt fenycséves és 150W

‘natrium ldmpatestek is taldihatok. A teleptilésen talathato tovabbi 1db fényvets is, mely a templom
‘megvilagitast szolgalja. A kompakt fénycsbves és hatrium fényforrassal rendelkezé Jampatestek:

életkora. Jellemzoen 15-20 év.

A kozvilagitas elszamoldsa a vildgitotestek beépitett teljesitménye és az égési idé szorzata
alapjan keril meghatarozasra. Felmérés koveten a jelenlegi beépitett teljesitmeény: 13,232 kW

A kozvilagitas passziv elemei: a haiézat donté tobbségében legvezetek vagy légkabel,

nagyobb. részben betonoszlopos tartészerkezeter, amelynek tulajdonosa és tizemeltetdje a

teriletileg illetékes haldzati engedélyes

3. Utcak forgalmi rendje

Pilisszentlaszl6 kizség 16 kozlekedési ttja a 1116:szama Szentendrei Ut, valamint a 11111 szama

Szentendrei utca. A tobbi Gt jellemzéen egyéb. utak, amelyek a helyi kdzlekedés kiszolgalasat

|atjak el.
4. Meglévd kézvilagitasi rendszer fébb miiszaki jellemzsi

4.1. Fesziiltségszint:. 230 /50 Hz
4.2. A kozvilagitas villamos energiaellatasat biztositd haldzatok tipusai:
o szZigetelt szabadvezeték, az eloszto halozattal azonos tartészerkéezeten, annak
részekent.

4.3. Meglévé osziop: tipusok:
* F8+eG; F8+2eG; FB8+2eG, FB8+4eG faoszlopok
s B10/2; B10/4, B10/8, B10/13 vasbeton oszlopok-

4.4. Meglévd [Ampakarok:



o Acélkarok jellemzden 0,2m benyillasokkal, 7-9 m kézZotti fenypoentmagassagokon.

4.5. Meglév6, megmaradé, bontandé lampatestek és fényforrasok kimutatdsa a 1.sz.
melléklet szerit.

5. Korszeriisitendé teriiletek MSZ-EN 13201szabvany szerint utbesorolasa

, Vilagitasi
Utcanév '_osgt'aiy-
Arnyas uica M6
{ Béke utca M&+
‘Béla Kiraly at M6
Csalogany utca M6
Dozsa Gydrgy Ut MG -
Erdéalja utca PB
Fenydsor utca P&
Galagonya utca M6
Gerle Litca M6:
Honvéd utca M6
Hrabiha utca | P&
Iholya utca . P8
Kapolna koz Mé&
Kékes utca M6
| Kossuth Lajos utca M6
Kokeény utca _ P&
Osszekdtd ut - Tolgyfa/Béke P8
Petdfi Sandor tér M5
| Petéfi Sandor utca MG+
Rézsahegy utca M6.
Sikarosi ut 153
Szabadség tér M5
Szarvas kéz P&
‘Szentendrei Gt M5,
Templom kéz P&
Tolgyfa utca M6
Vadrézsa utca | Pé
Templem vilagitas P7




6. LED-ekkel {zemels kozvilagitasi vilagitétestek alkalmazhatésaganak

kbvetelményei
6.1. Definicidk
Vilagitotest: Fenyforrasbol (fényforrasokbal) és lampatestbl allo készulék

Lampatest Keszilék a lampa vagy Iémpak fényének elosztasara, szlirésére vagy
atalakitasara. A készllek afényforrasokat nem tartalmazza; de tartalmazza a rogznesukre és
vedelmukre szolgald alkatrészeket, esetenként az 6ket milkodtetd dramkéri elemeket és. a
halozati csatiakoztatasra 5zolgalo alkatrészeket.

Kozvilagitasi vilagitotest: Olyan vilagitotest, melyet kozlekedésre vagy egyéb céira szolgalé
kozteriilet, szabvanyban meghatarozott kovetelmenyeknek és a kozterileti uzemblztonségl
kovetelmenyeknek megfeleld megwlagitasara terveztek, vagy ilyen-célra hasznalnak.

Elszamolasi teljesitmény: A vilagitotest Ta'25 C-on allandésult dltapotban haldzatbol felvett
hatasos teljesitményének egész szamra torténd felkerekitett ériéke (szabvanyos) névieges
halbzati fesziltség esetén.

Vilagitotest 6ssz. fényadrama: A vilagitdtestbél a teljes térbe kisugarzott fényaram.

(A beepltett LED-ek Uzemi kérillmények Kkozott mért fényaramianak és a lampatest
hatasfokanak szorzata)

Tanusitvany Gyértét‘c’:i fuggetlen, akkreditalt 3. fél altal kiallitott tantsitvany

Miiszaki adatlap A gyarté altal Kiadott, a terméktipus adott valtozatara azonosithatéan
vonatkozbd miiszaki-adatokat tartalmazo leirés.

JegyzGkonyvA vonatkozéd mérést_echn_i kai adatokat, a mérések moédszertanat, az alkalmazott
mérbeszkbzok adatait tartalmazé, a vildgitotest egyértelmil beazonositasara alkalmas, a
mérast végzb személyek altal hitelesiteti alairt- mérési dokumentacio.

Gyartoi nyilatkozatA gyarto. altal cégszeriien- alaiit nyilatkozat, amiben a. gyarté igazolja,
hogy a termékcsaidd megfelel az Eurépai Bizottsag altal tamasztott forgalmazasi
kdvetelményeknek

Gyartéhely: A vilagittest gyariésénak vagy készre szerelésének helyszine, ahol a
mikodésre kész, komplett vilagitotest végsé gyartohelyi ellenérzése is .dokumentaltan
megtdrténik.

Termékesalad: A vilagitotest termékesalad egy meghatarozott fejlesztési célial jott letre és
mas termékcsaladoktél legalabb megjelenésében egyértelmien elkildnil.

Terméktipus: A vilagitotest termékcsaladokon belil & tovabbi fejlesztési céloknak
megfelelden kertinek Kialakitasra (pl. nagy- és kisteljesitmény(i valtozatok). Ezeket a
fejlesztékigyartok a termékcsalad egyérelmd azonositasra alkalmas elnevezésének
alkalmazasa mellett valamilyen, a terméktipus egyértelmii killénbozéségére utald jelzéssel
(pl. a méretre utalé szamozas, vagy a lampatest kialakitasara vonatkozd egyéb paraméterek,
sth.) latjak el.




Termék tipusvaltozat: ezeken a tipusokon belil egyértelmien és pontosan
meghatarozhatok, a gyakorlatban onalls cikkszammal rendelkezé, legalabb paraméterében
minden mas fipusvaliozatidl elkdlonlld (pl. teljesitményében, elbtéttipusaban, sth.)

berendezés.

6.2. Alkalmazhatosagi feltételek:

A lampatest feleljen meg a vonatkozod szabvanyoknak, eléirdsoknak kilénds tekintettel a
LED vilagitctest alkalmazhatoségi tablazat™-ban meghatarozott alabbi kévetelményesknek:
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6.3. Uzemeltetési és lizembiztonsagi kévetelmények

A LED-es vilagitétesteknek az alabbi {izembiztonsagi kévetelményeknek kell. megfelelnie: A
megfeleloseg igazolasara gyanadi nyilatkozat sziikséges. Egyes pontokba fotéval is ala kell

tamasztani..
Gyindi ;

Jl}fﬂ.atkOZBI Foté
A vi._L"igi_{(jlest belsé huzalozasanak vezetékei az dles X X
s7erkezeti részekld] védeliek leeyenek -
A vezétékek anysdpa réz legyén X
A nillazo viretdk érseigeteldse zold-sarga'szinli,. X %
A vildpitotest gydritap clfaront csaflakovdveretéke
tehermentesitd szerkezette!l rendelkezzen, mely -a X

csatlakozd vezcicket hizas ollen tehermentesiti,

A vildgitotest vezetékezését tpy kell Kialakitani,
hogy kezeldsekonr -azok nem esipddbetnek, be, ilt X X
nemy feszitlheinck meg,

A széthuzhutd csatiakozd sorkapocsha bekdthetéek

Bels& vezetdkek, kitdelemek

a 2.5 min2-s esallakozd vézeldkek is’ X
A beépiterr sprozatkapesok &8 vezelfikoldsok "
hitdzodas elfen véden kivitelliek legyenelk:.

A széthuzhato - gyorscsatlakozokal kizdrdlag] X

ey [éleképpen Ehessen tsatlakoztatni;

A viligitbtesibe épitett villnos k618 és csatlakozo

elemek csavaros, vagy- specidlis scgpdcs:?k{)/ m.]kﬂl X

bonthatd osatlakozistak legyvenek..

A csatlakozd: és haldeati tapellild  vezetékek

bonldsa dugaszolos. csatlakozoval thrténjen
Roghilése rozsdamentes wiél csavarokkal, vagy

acéllemez: szofitokkal legyen mopaldva.

Ha megbonthatatlanul- ossze van épitve mas

szerkezeti  elemimel (ph; az opikai @rrel); a

szerelvémytap a masik szerkered clemmel egyilt

kicmelield Jegyen.

A szerclvénylap kiemclése (viy szerélvénylap ds

azzal megbonthatallanm! Bsszeépitett mas suerkezeli

clemek  kicmélése} ne okozza s viligitotest

mullizasanak megsziinését, .

A szerelvénylapon (és epyaltalin a vilagitotestben)

cihelyézell dsszes szerelvéty kbevellen Sinlés éllen X

védelt legven.

A sierelvények csatlakozd  kapesainak  kdzzel

érinthetéség  clleni védeimg ‘kizarolag manyag]

burkolatokkal, fedcickkel legyenck megoldva, A X

vilamos alkatrészek szerelési techmologigja felefjen

ineg.az MS7 EN:60598- | seabvanymak.

A viligitotestek  felerfsitd  szerkozefe  kelld

mechanikai szlardsagd Jegyeén

Szerelvénylup

Vildgitotest roguitése

6.4.Feliratok, adattablak

Téapegységen feltiintetendd paraméterek:

s Tipus jelolés
» Névieges halézati feszlitsag




Névleges kimend aram vagy feszilltség

Teljesitmeny

Gyartas id6pont vagy-a gyartasi idépentra utalé jelzés

A tapegység bekotése egyértelm(i legyen .
A tdpegység kornyezeti hémérsékletének megengedett hatarai, ta-vel jelélve,
amely legalabb -20 és 50 °C kézdtti _

= A legnagyobb htmeérsékletl pont (tc) a tapegység fellletére rajzolt ponttal tegyen
jeldlve

Vilagitotest adattablan feltiintetend paraméterek

Vilagitétest tipusa
Vilagitdtest gyartoja
Gyartasi idopont

Névleges halézati fesziiltség
Elszamolasi teljesitmény
Erintésvédelmi ‘osztalyba sorolds
Fényaram

“CE" jeldlés

IP-védettség

Gyari szam
Szinhémérséklet

A vildgitétesten kivil legyen olyan cimke, felirat id6tallo kivitelben, melyen a vilagitotest 8
paramétere - elszamolasi teljesitménye- szabad szemmel talajszintréi jol elvashaté legyen.




7. Tervezett LED vilagitotestek és fényveték tipusa:

Utcanév

Javasolit lampatipus

{szoftveres méretezés tervezeési

szakaszban)

Arnyas utca

PearlLight 18-35/23

Béke utca

PearlLight 18~60/46

Béla Kiraly 0§

_PearllLight 18-35/23

Csalogany utca

PearlLight 18-35/23

Dézsa Gyorgy Gt

PearlLight 18-35/23

Erdéalia utca

PearlLight 18-28/13

Fenydsor utca

PearlLight 18-28/13

Galagonya utca

PearlLight 18-35/23

Gerle utca

PearlLight 18-35/23

Honvéd utca

PearlLight 18-35/23

Hrabina ufca

PearlLight 18-28/13

Ibolya utca

Pearllight 18-28/13

Kapolna kéz

PearlLight 18-35/23

Kékes utca

PearlLight 18-35/23

Kossuth Lajos utca

PearlLight 18-35/23

Kakény utca

_PearlLight 18-28/13

Qsszekotd o - Tolgyfa/Beéke

PearlLight 18-28/13

Petéfi Sandor-tér

PearlLight 24-60/53

Petdfi Sdndor utca

PearlLight 18-60/46

Rézsahegy utca

PearlLight 18-35/23

Sikarosi at PearlLight 18-35/23
Szabadsag tér PearlLight 24-60/53.
Szarvas kéz PearlLight 18-28/13

Szentendrei Gt

PearlLight 24-60/53

Templom kéz

Pearllight 18-28/13.

Tﬁlgyfa utca

PearlLight 18-35/23

Vadrdzsa utea.

PeatlLight 18-28/13

Templom vitagitas

SCH Omniflood 53W

A tervben szerepl6 vildgitotestek visszaszabalyozds kiviteliek. Ejszaka 23 oratdl reggel 5 oraig
70%-on mitkédnek.

8. Gyalogatkel&helyek megvilagitasa

A telepiilésen nem talalhatd gyalogos atkeléhely.

10




9. Megtakaritas kimutatas

Korszeriisités eldtti limpatest db szam: 203 db

Korszerisités elétti kozvilagitasi beépitett teliesitmény: 13,233 kW

Korszerisités elétti éves kozvilagitasi villamos-energia fogyasztas: 52.800 kWh
Korszerlisités utani lampatest db szam: 203db

Korszerlisités utani kozvilagitasi beépitett teljesitmény: 5,817 kW

Kofszeriisités utani éves kdzvilagitasi villamos energia fogyasztas: 23.910 kWh

Megtakaritas kbzvilagitas: 56,04%

A teleplilésen korszerisitést kovetden a terlletileg illetékes elosztéi engedélyes elér(hat)ja a
kézvilagitasi haldzat mérésének kiépitését és-a mén értékek alapjan torténsd elszamolast, Ebben
az esetben a haldzati veszteség is mérésre, ezaltal elszamolas kerul Tapasztalati Gton a

veszteség mértéke ~5%.

Halézati vesziesség fig_yel_ém’bevételével ‘szamolt megtakaritas mértéke: 53,24%

10.Uzemeltetési kﬁlts_é__g_ek varhaté alakuliasa

Szerztidés szerinti éves lizemeltetési ata!anydu 181db aktiv elemire vonatkoztatva: 734.295 Ft+
AFA

Tapaszta!atok alapjan a korszerii LED vllagltotestek atlagos Uizemeltetési koitsége: ~1100 Fix
AFA

111 korszer(isitést kévetden a varhaté éves lizemeltetési dij 203db akiiv elemre vonatkoztatva;
223 300 Ft+ AFA

11.Fejlesztési javaslatok

s Szabadsag témel [évs.-oszlopokra nagyobb. fénypontmagassagot és benyllast biztosite
igmpakarok felhelyezése _

» Szabadsag témél 1évs oszlopokra niagyobb fényaramil vilagitotestek felhelyezese

»  Gallyazas elvégzese, ahol-a ndvényzet akadalyozza a fény Otjat '

+ Petdfi Sandor utca 611, 612/1 Hrsz. mellett lévé két tres oszlopra wlagltoiest
felhelyezése, mivel az Uf a Jétszoterhez vezet és nincs kilon jarda.

» Jatszétérre LED-es napelemes lampa felhelyezése (613 Hrsz.)

(X




42.Fénytechnikai-mérés

A kivitelezés elvégzése utan a jellemz6 Otszakaszokon és a konfliktus tertileteken (pl.: kiemelt
csomoépont; zebra) fénytechnikai ellendrzé méréseket kelt elvégezni. A mérésrdl fénytechnikai
meérési jegyzokanyvet Kell késziteni. A mérést kizérélag hitelesitett- mérémuszerrel lehet
elvegezni. Mérési modszert tekintve torténhet statikus méréssel a talajszinttél max. 200 mm-es
tavolsagon belll elhelyezett méréiejjel vagy dinamikus fényméréssel. Dinamikus fénymeérés
esetén a megvilagitds horizontalis értékének tfellleti értékeinek meghatarozasahoz,
megfele[ben megalapozott korrekcios atszamitasra van sziikség.

13:Kivitelezés

o Akivitelezés megkezdése eldtt munkaterilet dtadast kell tartani, melyre minden érintettet
meg kell hivni, A munkaterilet atadas-atvételérasl jegyzokonyvet kell felvenni.

» A kivitelezés és Uzembe helyezés sorén be kell tartani.a Munkavédelmi Szabalyzat és a
voratkozd szabvanyok eléirasait

« Kuoionds gondot kell forditani a feszilltségmentesitések és fesziiltség ala helyezések:
szabalyos megkérésére és végrehajtasdra

» A szikséges fesziltsegmentesitések idejét az ifletékes aramhaldzati egységgel kell
egyeztetni, megkérmni 30 nappal elétte

o A kivitelezés megkezdésérl €s a feszilltségmentesitések varhatd iddtartamardl az
érintétt lakossagot tajékoztatni, az mtezmenyeket értesiteni kell. _

‘e A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energiaellatas kimaradasa minimalis.
legyen. A kivitelezéshez sziikséges 'fe‘szL'llt"ség_mentesitések pontos darabszamat a
kivitelezéinek kell meghatérozni a teriiletileg illetékes eloszidi engedélyessel egyeztetve.

¢ Ha a munkavégzéssoran idegen, illetve sajat kozm(i megsériil, arél annak. Gzemeltetdjet
haladéktatanul értesiteni kell.

s A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kizlekedés zavartalansagat.

» Utak mellett vegzelt kivitelezés idétartama alatt sebességkorlatozé tablakkal kell, -az
érintett szakaszon, a kozlekedés és a munkavéqzik biztonsagat szavatolni.

+ A bontas és épités soran, murkaterilet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejeztével az
igénybevett jardat, zold-, magan- és kozterlletet az eredeti allapotnak megfeleléén helyre
kell allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani,

-+ A kivitelezési munka feszlitség alatti munkavégzésnek mindsiil, ezért a kivitelezési’
munkéat KIF FAM vizsgaval fel;ogos:tott szerelék végezhetik,

¢ A kivitelezés utan az egész telepilésre kiterjedé utca szintd kimutatast el kel
készitenit

Kelt.: Solymar, 2022,11.20.

| F’av'rzka L: szlo
felelbs tervezd
Kamarai szam: 13-15514
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