A tanulmanyterv csapadékvizelvezetésére vonatkozo észrevételek széveges és térképes formaban

I.  részterllet: Béla kiraly utca alsé szakaszanak csapadékviztél valé tehermentesitése a derékszogl saroknal
jelenleg is kiépitett csapadékviz elvezetd rendszer hasznalataval és meghosszabbitasaval az Apdatkuti patak
mellékagaig a 289/8 hrsz. ingatlanon keresztiil.

Il. részterllet: Az Apatkati patak mellékag faluba valé belépési pontjan 1évé hordalékfogd mitargy és az innen a
388 hrsz.-ig vezetett egy méteres atmérdjl betoncsd vizsgdlata.

lll. részterllet: A Szentendrei Utrdél a 316 hrsz. Utra beérkezd csapadékviz racsos hordalékfogdval vald megfogasa
majd bevezetése a Dézsa Gyorgy Utig zart vizelvezetd rendszerrel kdzbiilsé viznyelSk alkalmazasaval.




IV. részterilet: A Dozsa Gyorgy Uthoz csatlakozé 332 hrsz. kis utca (Ulicska) kiemelt szegély mentén torténd
vizelvezetése a Ddzsa Gyorgy Uti csapadékvizelvezetd rendszerig hordalékfogd miitargy alkalmazasaval.

V. részterilet: Szarvas koz (239 hrsz.) kozepétdl a Szentendrei Ut irdnyaba lejtd szakasz vizelvezetése a 236 hrsz.-
on keresztll hordalékfogd m(itargy alkalmazasaval.

VI. részterilet: a Feny6 utca (214 hrsz.) kozepét6l a Szentendrei Ut irdnydba lejt6 szakasz vizelvezetése
hordalékfogd m(itargy alkalmazasdval.
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VII. részterilet: Feny6 utca alsé szakasza (Galagonya utcatdl Erddalja utcaig) illetve a teljes ErdBalja utca
viztelenitése Parkerdd teriiletén a Sikarosi Uti pontig legyen vezetve. A tanulmanyterven a FenyG utca alsé
szakasza (Galagonya utcatdl Erd6alja utcdig) véleményiink szerint ellentétes iranyba lejt.
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VIIIl. résztertlet: 0158/2 hrsz. ingatlanon meglévé hordalékfogd és nyilt aroktdl zart rendszerben torténd
vizelvezetés a Szentendrei Ut F§ tér felé haladva jobb oldalan a 174 hrsz. ingatlanig, illetve a Szentendrei Ut a
faluba lekanyarodd pontjatdl (,delta” keresztez6dés) az Uj zart rendszerrel torténé vizelvezetés szegélykd
mentén Uj hordalékfogd alkalmazasaval.

¢ %, w11 Assy/ /B i
’ "' ! L, ! — o0 160 /
/ﬁ % W RESZTERULET /
v % prm— 1632 169/1
4 -~ ' ' 165/2
(0155/5 [UJHORDALEKFOGO
5 .
MEGLEVG [ v
HORDALEKFOGO
/ WA Vi - o - \ o .
% e TERod Sy
é» @/) /
9N %
A &4
X K
o % 0157/2 015813
N N
.'"‘.\ 0158/4
<
2
// / (0158/5)




részterllet: Pet6fi és Béke utca kozotti telkek labanal taldlhatod vizfolyas az évoda udvaran zart rendszerben
érkezik be az iskola udvaran keresztil mend f6 csapadékviz elvezet6 rendszerbe. Az 6voda udvaran lévé zart
csapadékviz elvezetd fellilvizsgalata, esetleges cseréje, illetve az 5. és 2. hrsz. ingatlan hataraba hordalékfogd
m(targy épitése a 2 hrsz. ingatlanra (6voda).
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részterilet: A tanulmanytervvel ellentétben a Kékes utca csapadékviz elvezetés nem a 634 hrsz. ingatlanon
keresztlil torténne meg, hanem a 617 hrsz.-on a szabalyozdsi terv figyelembevételével hordalékfogd
kialakitasaval ahonnan zart rendszerben torténik a viz elvezetése a Pet6fi kozig, majd tovabb a
szennyvizf6atemeld figyelembe vételével az Apatkiti patakba. Tovdabba a Pet6fi kdz PetSfi utcatdl induld
szakaszan a vizelvezetés szegély mentén torténne a kialakitdsra kerul6 zart csapadékvizelvezeté rendszerig
hordalékfogd alkalmazasaval. Kiemelt figyelmet kériink forditani az engedélyezés alatt 1évé szennyviz
tervdokumentdciora, melyet rendelkezésre tudunk bocsatani.
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részterllet: a Béke utcdbdl nyild 63 hrsz.-U ingatlan vizelvezetésének zart rendszerben ellenlejtéssel vald
kiépitése a Béke utca felé. A 0154 hrsz.-on hordalékfogdval induld, Tolgyfa utca alatt atmend zart
csapadékvizelvezetd a 137/2 hrsz. (régi vizfolyas) keresztiil érkezik a Béke utcaba ezért a végére vélhetéleg
hordalékfogd kiépitése sziikséges és javasolt a meglévs ateresz (Tolgyfa utca) és hordalékfogd (0154 hrsz.)
fellilvizsgalata és cseréje, hogy a kozutrdl érkez6 csapadékviz bevezetése megtorténhessen.
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XIl. A Hrabina utca fol6tt 1116 szamu Utrol beérkez6 csapadékviz 6sszegy(jtése a Waldorf iskola (1166 hrsz.) felett
létesitend6 hordalékfogd mitargyban (0154 hrsz.) majd az iskola teriletének keleti hataran zart rendszerben
torténd atvezetése a Hrabina utcdban Iévé meglévé nyilt darokba. A Télgyfa—Hrabina utca csatlakozé pontjatél a
csapadékviz a nyilt arok helyett zart rendszerben menne tovabb, de a tanulmanytervtél eltér6en nem a Petdfi
utca (95/2 hrsz.) irdnyaba, hanem a Béke utcdban a sportpalya mentén a TOP-Plusz Elhetd telepiilések palyazat
keretében kiépitésre kerilG jarda alatt egészen a 1161 hrsz. ingatlanig. Tovabba a tanulmanytervvel ellentétben
a Béke utcatdl induld 95/2 hrsz.-U Pet6fi utca turisztikai bazispontig tartd szakaszan szegélymentén toérténé
vizelvezetés kiépitését kérjik, melynek folytatasaként a turisztikai bazispont tertiletén nyilt arok helyett zart
rendszerben menne tovabb a csapadékviz a Béke utcatdl érkez6 zart csapadékvizelvezet§ rendszerig
(csatlakozasi pont), majd a tanulmanytervvel 6sszhangban marad a nyilt arok a vizm(i teriletéig.
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Egyéb észrevételek, javaslatok csak szoveges formdban

1.

1116 szamu ut (Szentendrei Ut, keleti részen a ledgazasig bezdrdlag) pilisszentlaszldi szakaszan a vizelvezetés
részben kiépitett (kb. a 175 hrsz. és a 227 hrsz. ingatlanok kézott), de Szentendre fel6l érkezve a telepiiléstablatol
szlikséges a viztelenités biztositasa, illetve a kiépitett szakasznak a fellilvizsgalata, hogy a meglév6 kapacitast
szlikséges-e béviteni, mivel nagyobb es6zésnél mar most is elmozdulnak az aknafedelek. A Szentendrei Ut nyugati
szakaszan a faluba vezet6 ledgazastdl (,,delta”) Visegrad iranyaba kb. a Waldorf iskola magassagdig a Tolgyfa utcai
ingatlanok védelme érdekében a kozutrdl beérkez6 csapadékviz dsszegylijtése és annak rendezett formdban
torténd elvezetése zart rendszerben javasolt, erre a Xl. és XII. részteriiletre es6 részen mar talalhato utalas.

A tanulmanytervvel ellentétben a 174 hrsz. ingatlantdl a meglévé fedett és zart csapadékvizelvezet6 rendszer
(volt nyilt arok) meglévé nyomvonalon torténd felljitdsa a F6 tértdl az iskola udvaran keresztil az Apatkuti
patakig bezardlag.

A tanulmanytervvel ellentétben a Templom kdzben teljes hosszdban hasznalt vizelvezet6 szegély helyett a Béke
utca fel6li részen a lejtés viszonyok figyelembevételével a mélyponttél hordalékfogd alkalmazasaval zart
csapadékviz elvezetS rendszerben torténd rakotés a Béke utca zart rendszerére.

A csapadékvizelvezetés |. (item palydzat keretében felljitott rész tekintetében ateresz cserék, tamelemek
elhelyezése, esetlegesen indokolt fedett arokszakasz kialakitasanak vizsgdlata.

A Tolgyfa és Béke utcat 6sszekot6 121/1 hrsz. Gton szegély mentén torténd vizelvezetés, hordalékfogd
haszndlataval bevezetni az utca végén a Béke utcaban kiépitésre kerul6 zart csapadékvizelvezets rendszerbe.

A Ribnicska téval kapcsolatos elvarasok

A kozbeszerzési dokumentacié mfiszaki leirdsaban a tervezéssel kapcsolatos elvarasok kozott szerepeltek kozil
néhany fontosabb informaciét kiemellink, melyek figyelembevételével kérjik a tanulmanyterv felllvizsgdlatat a
tervezési fazisban, kozblilsé kooperaciok megtartasaval, ahol az Uj irdnyu tervek megvitatasra keriilhetnek.

A miiszaki leirds részlet

A vizgylijtéteriletek befogadoi

Mindegyik esetben az Apatkuti patak a befogadd. Uj elemként jelennek meg a felhagyott Ribnicska-t6 és a
Honvéd utca végén a 079/3 hrsz. ingatlan, mint vizvisszatartasra felhasznalandé tertletek.

a. Ribnicska-t6 (kézel 7.000 m? feliilet, 9.450 m? viz, 1,35 m vizmélység)

A t6 az Apatkuati patak nyugati dgan alakitottak ki a kdzépkorban. A csapadék- és forrasvizeket felfogdsara
szolgdlé gat maradvanyai jelenleg is fellelhet6ek. A gat és a vizszintszabalyozd ml(itargy Ujraépitésével, a
forrasok- és a telepiilés csapadékvizeinek helyben tartdsaval kialakithatd egy vizesél6hely. A betdrazott vizek,
meghatdrozott Gizemrend szerinti eleresztésével a Apdatkati patak folyamatos dkoldgiai vizigénye fenntarthato.
A teleplilési csapadékvizelvezet6 rendszer kialakitasakor torekedni kell a to vizgy(ijté teriiletének novelésére. A
jelenleg is aktiv forrascsoport és a karsztvizbazisra alapozott kit szerepét a vizutdnpdtlas soran figyelembe kell
venni, ezért ezek rekonstrukciéjdnak teveit is el kell késziteni. A felhagyott vizm(itelep éplileteinek és
mdtargyainak sziikségszer(i elbontasaval/rekonstrukciojaval.

b. Honvéd utca végén a 079/3 hrsz. ingatlan, mint vizvisszatartdsra felhaszndlandé teriiletek (a kialakitdsroél
tervet kell késziteni)

A teleplilés kozel %-r6l levezetett csapadékvizek kozvetlenil keriilnek a befogadd Apdtkuti patakba. A

bevezetések alatt az Onkormanyzat rendelkezik a patak partjan sajat ingatlannal. A mederbe épitett gattal és

vizszintszabalyozé mdtarggyal novelhet6 a helyben tartott csapadékviz mennyisége, csokkenthetéek az

arhullamterhelések, és javithatd a patak ckoldgiai allapota.

Az Ujonnan kialakitott két vizesél6hely lzemeltetésével a patak telepilés alatti szakaszainak csapadékviz
terhelése szabdlyozott keretek kozott csokkenthetd, a betdrazott vizek szlikség esetén torténé eleresztésével a
patak o©kolégiai allapota megérizhetd, javithatd. A viztarozd mdtdrgyak tervezésekor a tajba illeszkedd
természetkozeli kialakitast kell megvaldsitani.
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El6z6ekben irt koncepciéterv vizualis formdaban:

Osszefoglal6 a fontosabb elvarasokrél és kérdésekrdl:

o Vizmd terlletén lévé épliletek vizsgdlata, hasznositasi javaslat.

e Honvéd utca végi 6nkormanyzati teriileten (079/3 hrsz.) vizvisszatartas és innen torténé vizatemelés a
Ribnicska té teriletére szivattyaval.

e Ribnicska t6 terllete melletti meglévé kuat vizsgalata.

e régi gat megkeresése, feltardsa esetleges visszaallitasa a régi vizszabalyozd mitarggyal egyltt (az atadott EVD
dokumentacio Régészeti hatastanulmany rész 20. oldal jelzi a kozépkori gatak helyét).

e T amorf formdajanak megsziintetése, javaslat tobb formara.

e az Apatkuti patak keleti agaban megadott vizmegfogd miitargyak mit jelentenek és a hirtelen lezidulé vizet,
hogyan kezelik?

o Alsé viztdrozo és a Ribnicska to vizszintszabdlyozd miitargy beépitése.



