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D. VIiZEPITES
TANULMANY TERV

Vizépitési részlettervek tervjegyzéke

Munkaarok mintakeresztszelvény
Foldmedri arok (trapéz szelvény)
Burkolt arok (trapéz szelvény)
Kiilsd vizvezetd szegély
Tisztitoakna részletterve

Viznyel6 akna részletterve
Tisztitoakna nagy atmérdjii csapadékcsatornahoz
TB jelt arok- és mederburkol6 elem
Foldgat mintakeresztszelvény
Zsilipakna részletterve

Szegély melletti folyoka

Msz. 43.731



Csovezeték fektetési
Munkadrok mintakeresztmetszet

I.b. bedgyazas tipus

terve T

dlcolas  (kétoldali sor)

1,0 m mélység felett a munkadrkot ddcolni kell
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|| Visszatdltés a burkolat rétegrendje szerint <
Foldvisszatoltés a kitermelt talajpél
kivéve, ha a sziikséges tomorség nem érhetd el) o <
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Csatorna feliratd szalag
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Foldvisszatoltés kémentes, szemcsés anyagga 3
o [ (ha megfeleld, akkor lehet a kitermelt talaj) Al <
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... "7 Homokos—kavics agyazat =
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Csatorna
d ) B (m) |A(m)| F(m)| |1000 beton — |
Csoétipus
mm
200 KG—PVC 1,00 | 0,15 0,45
300 KG—PVC 1,00 | 0,180,553
400 KG—PVC 1,00 | 0,201 0,60
500 KG—PVC 1,00 | 0,20] 0,60
600 KG—PVC 1,001 0,201 0,60
800 beton — |
Tomorités
Flastni terholg Tomorségi érték Try (%)
eszint ternetes . Zdna I. Zéna Il Zéna
Foatvonalak 85 90 95
MellékGtvonalak 85 85 90
Gyalogjardak 85 85 85
Zoldterilet 85 85 80




l.a Foldmedru talparok
(trapéz szelvény)

10 cm humuszterités




Burkolt talparok 3.
trapéz szelvény betonagyazattal

a Mederburkolat M 40/40/10 MSZ EN 1339 (C35/45-XF2(H)-XV2(H)-24-F2-MSZ 4798:2016)

Vizfelvétel: 2B
Fagyallésag: 3D
Hajlitészilardsag: 3U
Kopasallésag: 41
b Homokos kavics agyazat 10 cm
c Eléregyartott szegélyelem (fejgerenda) MSZ EN 1340 (40x20x15 cm) (C30/37-XF2-XV1(H)-24-F2-MSZ 4798:2016)
Vizfelvétel: 2B
Fagyallésag: 3D
Hajlitészilardsag: 1S
Kopasallosag: 41
d Bekotsfog (C30/37-XF2-XV1(H)-24-F2-MSZ 4798:2016) 20 m-ként
e Betonagyazat 10 cm / betonszegély megtamasztas (C30/37-XF1-XV1(H)-24-F2-MSZ 4798:2016)

A mederburkolo lapok kozti hézagolas MSZ EN 13888 szerinti CG2W fagyallo, vizzaré cementhabarccsal torténjen ugy
hogy a hézag teljes mélységében min. 1 cm szélességben mindségii habarcskidntéssel kell ellatni.




Szélesitett kulsd
M=1:10

Vizelvezetd szegély surrantd nélkul
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M45 mechanikai stabilizacié
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5.

Tisztitdbakna 1,36-6,00m mélysegre el6regyartott elemekbdl
@30 csatornahoz viznyeld fedlappal

A-A metszet B-B metszet

@600 6ntottvas viznyeld aknafedlap és keret

Hmin = 1,36 m

=6,00m

Hmax

MSZ EN 124 D400 kN 4
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VNYR-@45 elfordithaté elemekbdl  Aknatipus
épitett viznyeld Osszeallitasi rajza
500x500 viznyelbraccsal

D400 500x500 VRD viznyeldracs
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VNYR-@45/15 cm viznyel§ fels6 elem
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J VNYR-@45/30 cm viznyel6 kozéps6
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ES VNYR-@45/50 cm viznyel als6 elem
NA 200 - NA 300 befalazdidom | [TT| o
o <
o I
— 10 cm vtg. homokos kavics
agyazat

Megjegyzések:
1. A fedlap szintbehelyezésekor szintbeallitogyliri alkalmazando.

2. Aknaelem-csé csatlakozasa a cs6anyagnak és méretnek megfeleld, befalazé idommal
alakitando ki.

3. Szerkezeti betonmindség: C35/45-XA4(H)-XV2(H)-16-F3-MSZ4798-1:2016

4. Az egyenletes felfekvés érdekében a fenékelem ala 10 cm vastagsagu, tomoritett
(Trgamma=95%) kavicsagy készitése sziikséges.




A-A metszet

ELOREGYARTOTT BETON TENGELYAKNA OSSZEALLITASI RAJZA
DN1000 BETON GRAVITACIOS CSOVEZETEKHEZ

B-B metszet

C-C metszet
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Megjegyzések: -
' \ : 1. Az aknaelemek méretei az alkalmazott gyartmanyonként eltéréek
L S— “N lehetnek.
— - - — S — r?# L 2. Afedlap szintbehelyezésekor szintbeallitd gylirl alkalmazando.
T ?'1" LA g oy . . " 4 q : < ) : c L L . 1. . m . . .
2. Do TLTp e :4,~ A e, El6regyartott R_100_HA tipusu aknas betoncsd o B R R 3. Aknahagcsok: min. @20 mia. bevonatos acélhagcso. Az
y y s 77 77 MSZ EN 1917: 2003 7 y aknahagcsok tavolsaga 35 cm, a felsd szlkitét hagcso beépitése
NN AR A NN ANANANAN
PN N AN AN AN N A N AN N AN AN NLNN NN
ﬁ\\///\///\///\/// RGN NP TR N 20 om homokos kavies Aavazat RGP RI NI RIRIX nelkdl kell kesziteni. . . oy
gy 4. Az aknaelemeket vizzaro habarccsal kell illeszteni. Habarcsmindség:
B L12], 1,00 l12], Hvz 200 MSZ 16000:1990 szerint.
> ,!,A 7 1,34 T ,!, 5. Aknaelem-csé csatlakozasa a cs6anyagnak és méretnek megfeleld,
befalazé idommal alakitandd ki.
6. Szerkezeti betonmindség:
A | C35/45-XA4(H)-XV2(H)-16-F3-MSZ4798-1:2016
7. Az egyenletes felfekvés érdekében a fenékelem ala 20 cm
vastagsagu tomoritett (Trgamma=95%) homokos kavicsagy
készitése szlikséges.
8. Az aknafedlapok az MSZ EN-124 szabvanynak megfelnek




KERESZTMETSZET HOSSZMETSZET
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TERVEZO ALTAL ELOIRT MINOSEGU
ILLESZTO HABARCS SZUKSEGES!

TB 40/70/50 MEDERBURKOLO ELEM 5 TONNA TENGELYTERHELESRE
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351 max iizemi VTZSZ"‘; 350,5 Gzemi vizszint MAARARARS Wi%

Foldat mintakeresztszelvény M=1:200

MUanyaqg, szovet

gyep tégla

Hullamvédo nad
A= 0.8-2.0 m kozott =

1.8

Gyep tarackkal

egybevetve

432 5%

4 350

5%

4 352,10

Megtdmasztd
toltés

/ 51,0

1.40 m vastag /

agyagpaplan
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/silipakna részletterve M
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1.

Szegély melletti folydka

M=1:20
Habarcskitntés
Kiemelt szegély 70
40
S pald - .
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a Betonlap M 60/40/10 (C 35/45—XD3—XF3—XK2(H)-V2(H)-16—F2) — MSZ 4798-1:2004
b Betonszegély C 30/37—XC4—XD1—-XF3—XVI(H)—-24—F2 — MSZ 4798-1:2004
¢ Homokos kavics Ggyazat 10 cm




