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1. Bevezetés

Pilisszentlaszlé Kdzség Onkormanyzata (tovabbiakban Megbizé, székhelye: 2009 Pilisszentlaszld, Szabadsag
tér 1. ) kozbeszerzési eljaras keretében viéllaldsba adta a ,CSAPADEKVIZ ELVEZETES ES TAROZAS” tervezési
munkait a telepiilés vizrendezésével kapcsolatban. A lefolytatott kdzbeszerzési eljarast kovetéen az UTIBER
Kozuti Beruhdzd Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Csdka u. 7-13., tovabbiakban Tervez8) mint nyertes
ajanlattevd vesz részt a folyamatban.

A létrejott Tervezési és felhasznalasi szerz6dés szerint a tervezési feladat a Pilisszentlaszlé csapadékviz
elvezetés és tdrozds elnevezésli programhoz kapcsolddé beruhdzdsok (tovabbiakban Beruhdzas) teljeskori
tervezése, koltségbecslése, valamint az egyéb kapcsolodo feladatok elvégzése.

A tervezési feladat harom fazisban végzend6 el. igy elkészitend6 a Tanulmanyterv, az Engedélyezési terv,
valamint a Kiviteli terv, majd az arazott és arazatlan koltségvetés és a kivitelezést célzo kozbeszerzési
dokumentdcio.

Jelen tervcsomag az elsé tervezési fazis, azaz a telepiilés vizrendezésének tanulmanyterve.
2. El6zmények

Pilisszentldszl6 teleplilésen, vizrendezéssel, vizellatdssal és szennyvizelvezetéssel kapcsolatosan, tobb
tervez6 kozremikodésével késziiltek vizilétesitmények kialakitdsara vonatkozd elGtervek, melyeket a
Megrendel6 bocsatott rendelkezésre.

- Els6é és legfontosabb terv a teleplilés szennyviz csatorndzasi terve, mely jelen terv készitésének
id6szakdban vizjogi |étesitési engedélyezés alatt all. A terveket Vords Imre felelés tervezé jegyzi,
melyhez szorosan kapcsolddik Agardi Péter tervezs jelenleg tervezésben lévé Utépitési tervei.

- Rendelkezésre allnak Bulath Imre 2012-ben készitett vizes élGhely helyredllitasi tervei, melyek a
Ribnyicska to kialakitasara vonatkoznak.

- Megbizé bemutatta a Vizkutato és Furd Vallalat 1991-ben Herédi Pal altal készitett Pilisszentlaszlén
|étesiilé 300 m-es talpmélységli kut terveit a kivitelezéséhez kapcsolédd dokumentacidval egyutt.

- Az OVF egyeztetés soran bemutatasra kerilt az Apatkuti patak hidroldgiai felllvizsgalati anyaga
(tervezd Dr. Koris Kalman prof.) a mértékadé arhulldm meghatarozasahoz.

- a KDV VIZIG egyeztetés sordan bemutatasra keriiltek az Apatkati patak Visegradi belsGségi
szakaszdnak rendezésére készitett tervek 1962-bél. Tervezé Weszely Tibor tervez6 mérnok.

- ugyancsak bemutatdsra keriilt az Apatkuti patak rendezetlen szakaszanak Visegrad belteriiletén valé
mederrendezési terve is. 1978-bdl. TervezGje Patziger Miklds.

A telepllés vizrendezési feladatai a teljes teriilet csapadékviz elvezetésének tervezésére, a meglévé
Rézsahegyi csapadékviz elvezetés felllvizsgalatara, az Apatkuti patak belterileti szakaszanak rendezésére és
az Apatkati patak telepilésen eredé mellékdaganak és annak duzzasztasaval kialakitandd t6 a korabbi

Ribnyicska té rehabilitaciojara terjednek ki. EI6z6ekhez kapcsolddik a telepiilésen talalhaté kordbban DMRV
kezelés, de jelenleg Onkormanyzat tulajdonaban és kezelésében 1évé forrdscsoport és kut.
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3. Belteriileti csapadékviz elvezetés

Pilisszentldszl6 belterlletén harom Ut tipus talalhaté. A foldutak, a zazottkoves utak és a burkolt utfellletek.

A teleplilés jelenlegi csapadékviz elvezetése az Apatkuti patakra, mint befogaddra koncentralt. A pataknak
mintegy 126fm belterileti szakasza a Pet6fi tér kornyezetében rendezett, el6regyartott mederszelvényekbdl
kiépitett.

A jelenleg tervezésre keril6 csapadékviz haldzat befogaddja a terep morfoldgiai viszonyainak megfeleléen
szintén az Apatkuti patak lesz.

3.1. A csapadékviz elvezeté halézat méretezése

A méretezés az Orszagos Vizlgyi FSigazgatdsag Féigazgatdjanak 1/2021.szamu utasitdsa alapjan készult. Az
utasitds a racionalis méretezési mdodszer és orszagos csapadékintenzitdsi adatok kotelezé alkalmazasara

17

vonatkozo tervezési elGirasokat fogalmazza meg.

Az utasitas célja, hogy orszdgosan egységesen keriljon a csapadékviz mennyiségek meghatdrozasa a
tervezési munkak soran.

A raciondlis méretezési mddszer a csapadékviz-elvezetés teriiletén alkalmazott eljardas a mértékadd
elvezetend6 vizmennyiség (Qmax) meghatarozasahoz. A mddszer empirikus alapokon kozelité értéket ad,
amelynek helyessége nagyban fligg a méretezési mddszertan helyes és koriltekinté alkalmazdasatol.

A racionalis méretezési mddszer alapelve, hogy egy adott méretezési szelvényben a mértékadd vizhozam
(Qmax) akkor alakul ki, amikor a csapadék id6tartama megegyezik a méretezési ponthoz tartozo
Osszegylilekezési idGvel. A méretezésnél az Gsszegylilekezési id6vel megegyez6 id6tartamu csapadék atlag
intenzitasi értéket (i mm/h) kell figyelembe venni.

A mértékadd vizhozam szamitasa az alabbiak szerint torténik:
Qm=ip X KX axA,

ahol

a) i, mértékado csapadékintenzitas (mm/h, I/s ha),

b) K klima biztonsagi szorzo,

c) a lefolyasi tényez6,

d) A vizgy(ijt6 terilet nagysaga (ha).

Hidraulikai méretezés esetén a l|étesitmény tervezési élettartamanak megfelel§ visszatérési idejd
/gyakorisagu (p), csapadékintenzitas (ip) értékbdl kiindulva az alabbi mddszerek figyelembevételével kell a
méretezést elvégezni:

Az MSZ EN 752:2017 szabvany elGirdsai a visszatérési id6re vonatkozo kévetelményeket tartalmazza az egyes
épitett kdrnyezet tipusokra vonatkoztatva.

Ennek megfeleléen Pilisszentldszlé6 esetében mely lakdbvezeti besorolasy, a mértékadd csapadék
gyakorisaga két évente egyszer évente 50%-os valdszinlséggel fordul eld.
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Az MSZEN 752-4:2000 szabvany alapjan a visszatérési id6re és elontési gyakorisagra vonatkozd
kovetelményeket tartalmazza az egyes épitett kornyezet tipusokra vonatkozdan.

Pilisszentlaszl6 ennek megfeleléen a kis teleplilések kategoridjaba tartozik, igy a mértékadd csapadék
gyakorisaga évente egyszeri, mig az eléntés gyakorisaga 10 évente egyszeri lehet.

El6z6eknek megfelel6en a mértékadd gyakorisag a két évente egyszeri 50%-0s valdszinliségl csapadékokhoz
kerll meghatarozasra, ahol az eléntési gyakorisag 20 évente egyszeri lehet.

Az épitett kornyezetben az 6sszegylilekezési id6 meghatdrozdsahoz az egyesitett rendszer(i és a csapadékviz-
csatornak egyes méretezési pontjaihoz tartozd vizgy(jté teriletek lehatdrolasat jellemzéen a domborzat
figyelembevételével, valamint az épilettombdket hatarold utak figyelembevételével kell elvégezni. Az
Osszegylilekezési id6 ezen vizgy(ijt6k paramétereibél szarmaztathatd. Telepiilések beépitett teriletén 5 0%-
nél nagyobb tereplejtés és 40 %-ndal nagyobb aranyban vizzaréan fedett teriilet esetén ti =5 min, egyébként
t= 10 min alkalmazasa javasolt. E mellett a ti: felszini 6sszegyllekezési id6t érdemes egyedileg is vizsgalni,
amennyiben a terilet jellege, kiterjedtsége, domborzata ezt indokolja.

A leghosszabb Osszegyiilekezési id6 19 percre, mig a legrévidebb 10 percre adddott.

Az (ip) meghatarozasahoz letéltésre kerliltek az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat (OMSZ) nyilt adatbazisabol
a tervezési tertletre jellemz legkozelebb esé csapadékméré-allomas adatai.

A mértékado csapadékintenzitds meghatarozasahoz a klimavaltozas biztonsagi szorzd értéke mely a kis
telepuilések esetében 20 éves visszatérési idejli csapadékok esetéig 1,1.

A meghatdrozott csapadékintenzitas
T =19 perc esetében i2éves=139,3|/s.ha
i 10éves = 213,6 |/s.ha

i 20éves = 235,2 |/s.ha

T =10 perc esetében i2éves=176,01/s.ha
i 10éves = 252,6 |/s.ha
i 20éves = 272,7 |/s.ha

A lefolyasi tényez6 (a) a teriiletrdl lefolyd és a lehullott csapadék kézotti viszonyszam. Ertékét szamtalan
tényez6 befolyasolja. A racionalis méretezési modszer képletében a lefolyasi tényez6 a pontossag
szempontjabdl a kritikus paraméter, hiszen egy nagyobb vizgy(ijt6 terilet tavlati fedettségi viszonyait csak
tag hatarok kozott lehet becsiilni.

A lefolydsi tényez6 meghatdrozdsat a tervez6i gondossag mentén az aldbbiak figyelembevételével és
betartasaval kell elvégezni:

A zaporbdl keletkezé lefolyd viz mennyisége erGsen fligg az adott vizgy(jté teriilet felhaszndlasatol,
beépitettségétdl, az évszaktdl, a megel6z6 csapadéktdl stb.

A lefolyasi tényezd értékét az MSZ 15300 hatarozza meg az egyes fellletfajtdkra (pl. tet6, hézagmentes
burkolat, kockaké burkolat stb.). A nagyobb, 6sszetett terlletre a lefolydsi tényez6t az egyes teriiletrészek
lefolyasi tényezdjének szamtani kozepeként kell.
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Az MI-10-167/3: 1975 mdiszaki irdanyelv a lefolyasi tényez6t az MSZ 15300 szabvanyhoz hasonldan adja meg,
de tobb fellletfajtat ismertet. A szamitott lefolyasi tényez6 névelését a tereplejtés fliggvényében irja eld.

A MI-10-455-2: 1988 mdr a zaporcsapadék atlagos ismétlédési idejének fliggvényében is ndvelhetdvé teszi a
lefolyasi tényez6t, illetve ugyancsak meghatdrozza a figyelembeveendé lefolydsi tényezd értékeket.

Az MI-10-455/2-1988 szerint tortén6 meghatarozas lefolyasi tényez6t valdszinlségi valtozoként s
figyelembe veszi.

Az 1-4 éves csapadékbol a lefolyasi tényez6 az el6z6ek szerint szamithato.

A 10 éves és gyakorisag esetén 1,04 szeres, mig a 20 éves visszatérési id6 esetén 1,12 szeres értékkel
szlikséges szamolni.

Az alkalmazott lefolyasi tényez6k az aldbbiak.
a erdé = 0,10-0,03 alkalmazott 0,07

a park kert = 0,10-0,05 alkalmazott 0,10

a csaladihazas = 0,30-0,50 alkalmazott 0,4

A mértékadd vizhozamok ismeretében keriilt meghatdrozdsra az elvezetést biztositd szelvény mérete és
anyaga mely a tervezet Utburkolat kialakitasahoz alkalmazkodik. A burkolt utakhoz vizelvezet§ szegély vagy
folydka, a burkolatlanokhoz arok keriilt betervezésre. Ahol sziikséges, ott csatorna kerllt betervezésre. A
Megrendel6 elvarasara a Ddzsa Gyorgy Ut, a Szentendrei Uti levezetés kdzutat érint6 szakasza a befogaddig
és a Béke Ut vizelvezetése zart szelvény(i csapadékviz csatornaval kerilt megtervezésre.

A megtervezett vizelvezetés az alabbi lesz.

A tervezést megel6zGen a jelenleg is zart szelvény(i szakaszon csatorna buvarvizsgalat kerilt elvégzésre. A
jelenlegi nyomvonal a Szentendrei Uti hordalékfogotdl az utat keresztezve indul, majd az ingatlanok
telekhatardval kozel parhuzamosan halad az iskola felé. A tisztitdbaknakat eltakartdk, a nyomvonal
bizonytalan. Az uj kialakitas ennek figyelembevételével torténhet.

A tervezett A1-0-0 jel(i vizelvezetés nyomvonala a Szentendrei Gttél a Szentendrei bekétéuton keresztiil
halad az iskola mentén vezetett Apdatkuati patakig, mint befogadodig. A Szentendrei Utrél lefolyé dsszegydjtott
vizeket hordalékfogd mtargyon vezetjliik at.

A levezetés Apatkuti patak befogaddtél a bekotd atig huzdédo szakasza mintegy 223 fm hosszban NA 1200 R
szelvénnyel éplil. A Szentendrei bekoté Uti ledgazastol TB 60/100/80 vb szelvénnyel [étesil. 78 fm hosszban
a Szentendrei féutig.

Méretezés adatai a befogaddnal,

Ared =22,4 ha, T=11,4 perc, gqm=170,3 |/s.ha, Q max = 3,8 m3/s, Q tot =4,84 m3/s,1=12 0%
Alkalmazott szelvény NA 1200 mm Rocla 223 fm hosszon.

Méretezés adatai a zart szelvény végpontjandl a Szentendrei Uti dteresznél,

Ared=11,19 ha, T =10 perc, gm 176 I/s.ha, Q max = 1,57 m3/s | = 100 o% (fenéklépcsGzéssel)

Az alkalmazott szelvény TB 60/100/80 vb mintegy 78 fm hosszon.

Tsz: 43.731 25/6 Miszaki leiras



UTIBER KOZUTI BERUHAZO KFT. TEL.:. +361 203 0555
1115 BUDAPEST, CSOKA UTCA 7-13. FAX: +361 203 7607
LEVELCIM: 1518 BUDAPEST, PF. 70 UTIBER@UTIBER.HU WWW.UTIBER.HU

A Szentendrei bek6t6ut vizelvezetése Utmenti szegélyarokkal kerll megolddsra a csatorndazatlan szakaszan,
melynek szelvénye TB 40/70/50 vb.

3.2. A megtervezett vizelvezetés

A tervezést megel6zGen a jelenleg is zart szelvény(i szakaszon csatorna buvarvizsgalat kerilt elvégzésre. A
jelenlegi nyomvonal a Szentendrei Uti hordalékfogdtdl az utat keresztezve indul, majd az ingatlanok
telekhataraval kozel parhuzamosan halad az iskola felé. A tisztitdbakndkat eltakartdk, a nyomvonal
bizonytalan. Az uj kialakitas ennek figyelembevételével torténhet.

P

A tervezett A1-0-0 jel(i vizelvezetés nyomvonala a Szentendrei Gttdl a Szentendrei bekétéuton keresztiil
halad az iskola mentén vezetett Apatkuati patakig, mint befogadodig. A Szentendrei Utrél lefolyé 6sszegydjtott
vizeket hordalékfogd mitargyon vezetjlik at.

A levezetés Apatkuti patak befogaddtél a bekotd atig huzdédo szakasza mintegy 223 fm hosszban NA 1200 R
szelvénnyel éplil. A Szentendrei bekoté Uti ledgazastol TB 60/100/80 vb szelvénnyel [étesil. 78 fm hosszban
a Szentendrei féutig.

Méretezés adatai a befogaddnal,

Ared=22,4ha, T=11,4 perc, gm=170,3 |/s.ha, Q max = 3,8 m3/s, Q tot =4,84 m3/s, | =12 0%
Alkalmazott szelvény NA 1200 mm Rocla 223 fm hosszon.

Méretezés adatai a zart szelvény végpontjanal a Szentendrei Uti ateresznél,

Ared=11,19 ha, T =10 perc, gm 176 I/s.ha, Q max = 1,57 m3/s | = 100 0% (fenéklépcsGzéssel)
Az alkalmazott szelvény TB 60/100/80 vb mintegy 78 fm hosszon.

A Szentendrei bek6t6ut vizelvezetése Utmenti szegélyarokkal kerll megolddsra a csatornazatlan szakaszan,
melynek szelvénye TB 40/70/50 vb. (Uzemeltetési szempontbdl TB 60/100/80 vb elénydsebb)

Dézsa Gyorgy uti csapadékviz csatorna CS 1-0-0

Befogaddja az A 1-0-0 Szentendrei bekotéuti csapadékviz csatorna.

Ared=2,89 ha, T=10 perc, gm 176 |/s.ha, Q max = 508,6 |/s | = 50 0% (bukdaknakkal) Q tot = 1374 |/s

Az alkalmazott szelvény NA 600 mm vb. 463 fm hosszban.

Béke u-i csapadékviz csatorna CS 2-0-0

Befogaddja az A 1-0-0 zart szelvény(i csatorna alsé Szabadsag téri szakasza.

Ared=7,86 ha, T=10 perc, gm 176 |/s.ha, Q max = 1400 |/s | = 17 0% Q tot = 1708 I/s

Az alkalmazott szelvény NA 800 mm vb szakasza 499 fm, mig NA 600 mm vb. szakasza 271 fm hosszusagu.

Kapolna kdzben 40/40/10 vb. padkafolydka létesiil, melynek a befogadéja a Szabadsag téri A1-0-0 csatorna
szakasza.

Petdfi S u-i SZE 4-0-0 jelli szegély menti vizelvezetés és arok
Befogaddja Pet6fi utcai rendezett arokszakasz.

Ared=1,6 ha, T=10 perc,gm 176 I/s.ha, Q max =285 /s 1 =17 0% Q tot =675 |/s
Tsz: 43.731 2517 M(iszaki leiras
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Az alkalmazott szelvény TB 30/50/40 vb szakasza 288 fm, mig szegélyfolydkas szakasza 212 fm hosszusagu.

Az utca templom és temet6tSl a kialakitandd té felé vezeti a vizet. Ezen a szakaszon szegély menti
vizelvezetést terveziink 165fm hosszban.

Kékes u-i SZE 4-2-0 szegély menti vizelvezetés és arok

A Kékes utca két részre tagolt. Az utca Pet6fi Sdndor utca felé esé szakaszan burkolt Ut taldlhato, itt szegély
menti vizelvezetést terveziink, mig a foldutként Iévé utca szakaszon vasbeton elemes arok létesul az Apatkuti
patakba vald bevezetéssel. Ehhez teriletigénybevételre is sziikség van. A 634 hrsz-U ingatlanon 3m-es
szolgalmi sdv kialakitasaval a vizelvezetés megoldhatd. A sziikséges arok 222fm + 185 fm szakaszdn TB
40/70/50 vb szelvényl, mig a burkolt szakaszon a szegély mentén vezetjik a vizet a Petdfi S. utcai
befogaddba.

Templom koz-i SZE 8-0-0 szegély menti vizelvezetés

A kdzben szegély menti vizelvezetés tervezett 146 fm hosszon.

Befogaddja a Béke utcai csatorna.

Kossuth Lajos u-i A 3-0-0 arok.

Befogaddja az Apatkuti patak Kossuth utcai alsé szakasza.

Ared=3,8 ha, T =10 perc, gm 176 I/s.ha, Q max = 669 |/s | = 22 %o (fenéklépcsGzéssel)
Az alkalmazott szelvény 40/70/50 TB mely 433 m hosszusagu.

Arnyas u-i SZE 1-0-0 jel(i szegélyfolyoka.

Befogaddja az Apatkuti patak telepulésen belili fels6 szakasza.

A folydka mintegy 151 m hosszban épdil.

Béla kiraly u-i csapadékviz csatorna CS 3-0-0 és szegély folyoka

Befogaddja az Apatkuti patak.

Ared=1,05ha, T=10 perc, gm 176 |/s.ha, Q max = 185 I/s | = 25 0% Q tot = 971 |/s

Az alkalmazott szelvény NA 600 mm vb szakasza 80 fm, mig felsGbb szakaszain szegély folydka létesiil 146 fm
hosszon. A vizelvezetés kialakitasahoz a 390 hrsz és a 290/5 hrsz-U ingatlanokat igénybe kell venni, azokra
szolgalmat kell alapitani.

Tolgyfa u. E-i, (Visegrad felé es6) szakaszan lévé A 2-0-0 jel(i 6varok

Befogaddja az Apatkuti patak mellékaga, mely a tervezett tavat taplalja. A befogadasi pont a Béke utca vége.
Ared=4,3ha, T=10 perc,gm 176 I/s.ha, Q max = 757 |/s | = 50 0% (fenéklépcs6zéssel)

Az alkalmazott szelvény 40/70/50 TB mely 189 fm hosszUsagu.

Tolgyfa u. D-i (Szentendre felé esd) szakasza A 1-1-0 jel(i 6varok

Befogaddja az A 1-0-0 jeld 4rok. A befogadasi pont a Szentendrei bekdtéutat keresztezs ateresz.

Ared=1,26 ha, T=10 perc, gm 176 |/s.ha, Q max = 222 I/s | = 50 %o (fenéklépcsdzéssel)
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Az alkalmazott szelvény 40/70/50 TB mely 501 fm hosszUsagu. (Uizemeltetési szempontbdl 60/100/80 TB
elénydsebb)

Sikarosi uti SZE 2-0-0 jel(i padkafolyokas vizelvezetés és arok

A Sikarosi Uton a vizelvezetés kétiranyd. A Kisrigd vendégl6tél a telepilés felé, illetve a vendégl6tél a
telepuilésbdl kivezetd Uton a teleplilés hataraig lejt a terep, igy a telepiilés felé csak a vendégl6tél érkezik a
csapadékviz.

A Szentendrei f6utig, ahol a jelenlegi befogaddja is taldlhaté, TB 30/50/40 vb arokkal vezetjik el a
csapadékvizet. Az arok 196 fm hosszban létesdil.

Az ellen lejtésd aton 40/40/10 vb padkafolydkat alkalmazunk a Csalogany utcaig 126 fm-en, ahonnan TB
40/70/50 szelvényd arok létesil a teleptilésrél kivezetd szakaszon, mely 101 fm hosszusagu.

Gerle utcai SZE 7-0-0 jel(i szegélymenti vizelvezetés és arok

A burkolt ut fejlesztésével egyidejlileg vizelvezet6 szegély kerl kialakitdsra, de a Szentendrei féut el6tti
szakaszan TB 40/70/50 vb szelvényd arok. A csapadékviz befogaddja a Dozsa Gyorgy Uti csapadékviz csatorna
lesz. Kiépiil6 hossz 316 fm.

Ibolya utcai SZE 6-0-0 jel(i szegélymenti vizelvezetés

A burkolt Ut fejlesztésével egyidejlleg vizelvezet6 szegély kerdil kialakitasra. A csapadékviz befogaddja a Gerle
utcai drokszakasz lesz. Kiépiilé hossz 260 fm.

Feny6 utcai szegély menti SZ 5-0-0 jel(i vizelvezetés

A burkolt ut fejlesztésével egyidejlileg vizelvezetd szegély kerdl kialakitasra a Csalogany utca és az ErdGalja
utcak kozott, mig a Szentendrei Ut felé a meglévé vizelvezetéssel azonosan keriil csatlakoztatasra.

A csapadékviz befogaddja az ErdGalja uton létesiil drok. A kiépiilé hossz 68fm.
Erddalja utcai A 7-0-0 jel(i arok

Az 4rok az utcaban TB 40/70/50 vb szelvénnyel épil 194 fm hosszon, majd az ingatlanok hataratél 1 m-re
azzal parhuzamosan vezetve 60/60 szelvényl foldarokként folytatodik a Sikdrosi uti foldarokig, mely
befogaddja egyben.

A Csalogany utcai SZE 8-0-0 jel(i szegély menti vizelvezetés

Az Ut fejlesztésével egyidejlleg épll ki a vizelvezets szegély 216 fm hosszban. Befogaddja a Sikarosi Uti arok,
mely a telepuilésrél vezeti ki a csapadékvizeket.

A telepiilésen kiépitett csapadékviz elvezet6 rendszer is lizemel.

Ennek keretében felljitasra kerilt az Apatkuti patak belterileti szakasza a Petdfi tér kdrnyezetében és a
Pet6fi utca egy rovid szakaszan. Kiépitették a Honvéd utca, a Rdzsahegyi utca és a Vadrdzsa utca
vizelvezetését is. A rendszer darkaiba atereszek épiltek, melyeket néhdny esetben vizelvezetésik
megfelel6sége alapjan esetleg cserélni kell. A tamfalas arok elemek és a terep kapcsolata helyenként
megbomlott, javitasra szorul. Az ezekkel kapcsolatos tényleges épitési feladatok az engedélyezési tervezés
soran pont szer(i beavatkozasként keriilnek meghatarozasra.
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4, Az Apatkati patak

Az Apatkuti patak a Pilisben Pilisszentlaszlé folott ered és Visegradnal torkollik a Dundba. Vizgy(ijté teriilete
Visegradd és Pilisszentldszlé telepiilések hataraban teriil el, melynek nagysdga 18,9 km2. A vizgy(ijt6 80-90%-
an a Pilis hegység erd&ségei fekszenek, csekély szantéfold, illetve kertm(ivelés a telepiilések hatardban és a
telepiléseken folytatnak. A vizgy(ijt6 talaja erésen koves (andezit) erdGségi talaj A lejt6k altalaban 20-30%-
osak. Az Apatkuti patak teljes hossza 9,5km, melybdl Pilisszentldszld belsGségi szakasza 1,32km. A patak
jellegzetes hegyvidéki kisvizfolyas.

A patak belteriileti szakaszanak részbeni feldjitasa megtortént akként, hogy a Pet6fi Sdndor utcdban és a
Pet6fi téren a Kossuth Lajos utcdig el6regyartott vasbeton mederszelvényekkel burkoltak a medret. Elkésziilt
a patak mederrendezése a 8+212 fkm és a 8+338 fkm szelvények kozott mintegy 126fm hosszon. A
mederfenék 1,6 m széles, a szelvény 80cm magas, ahol ezt meghaladd a terepre valé kifutas, ott a

szelvényfalat rabetonozdssal megemelték.

Az alvizi és a felvizi csatlakozasi szelvényeken tul a meder féldmederként kialakitott, helyenként termésk&bdél
U szelvény épiilt.

A meder rekonstrukcidja a jelenleg mar helyreallitott szakasz felvizén a telepulés belterileti szakaszan mely
1323 fm, csak a Kossuth Lajos utcai szakasz esetén javasolunk burkolt meder kialakitast, mig a tovabbi
szakaszon, ha esés csokkent6é mitargy beépitése valna sziikségessé, akkor a m(itargy el6tt, illetve utana max
10-10 fm hosszon.

A patak Pet6fi Sandor utcat kévet6 szakaszan a meglévé medret sziikséges kitakaritani, az ingatlanok
hatsokertje mentén a partrendezést el kell végezni.

A patak terhelését a csatolt vizgy(jt6terileti adatok felhaszndldsaval a korabban ismertetett OVF
el6irasoknak megfelel6en hataroztuk meg.
Tsz: 43.731 2510 Mszaki leiras
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A mederben valé lefolyas szamitdasdhoz a Manning féle mederérdességi tényezét fold aroknal tomor finom
anyag esetén Kst = 50 értékre valasztottuk, beton fellleteknél Kst = 70.

Az dramlasi kozépsebességet burkolatlan medernél 0,7-1,0 m/s értékre allapitottuk meg, melybél a széllitott
vizhozam meghatdrozhaté.

v =K X R #2x | %, ahol Kst a mederérdességi tényez6, R hidraulikus sugar, | esés
Q = F x v, ahol F az atfolyasi keresztmetszet

Ennek megfelel6en a telepiilésre beérkezé vizmennyiség az aldbbiak szerint alakul a patak 8+773 fkm
szelvényében az Arnyas utcai keresztezésnél.

VfZgyﬁth'S terulet 47,3 ha, T = 10 perC, I fels6 szakasz = 50%0
Mértékadd arhullam a 20 éves gyakorisagu csapadékbdl Q msy = 0,467 m3/s, q 5%=0,898 m3/s.km2
Mértékadd arhulldm a 100 éves gyakorisagu csapadékbdl Q mis = 0,867 m3/s.

Meder szelvény 40/60 foldarok 1:2 rézs(ivel kialakitva, melynek vizszallitd képessége esés csokkentd
mtargy kdzbeiktatasaval | = 25 %o esetén 1,5 m3/s, mely a 100éves csapadékot is szallitja.

A telepiilést elhagyd 7+450 fkm szelvényben az aldbbi értékek adédnak.

Vizgy(ijt6 terilet 2,6 km2, T = 30 perc, | aiss szakas: = 25%0

Mértékadd arhullam a 20 éves gyakorisagl csapadékbdl Q M5% = 1,543 m3/s, g 5% =0,539 m3/s.km2
Mértékadd arhullam a 100 éves gyakorisagu csapadékbdl Q M1% = 2,861 m3/s.

Mederszelvény 60/60 foldarok 1:2 rézsivel kialakitva, melynek vizszallité képessége | = 25 %o esetén 3,1
m3/s, mely a 100 éves csapadékot is szallitja.
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El6z6ek alapjan a patak medrének rendezését a burkolatlan szakaszokon esés csokkentd miitargyak
(fenéklépcs6) kozbeiktatasaval javasoljuk kiépiteni, a burkolt szakasz megtartdasa mellett. Ezzel a
megoldassal a telepilés kozpontjan kivil biztosithatd a természetkozeli vizelvezetés a patak teljes belterileti
szakaszan. A burkolt szakasz keresztez6 mdtargyainak felllvizsgalata az engedélyezési tervszakaszban a

kapubejarok pontszer(i atalakitasat még sziikségessé tehetik.

5. A Ribnyicska t6 helyreallitasa

Tsz: 43.731 2512 Miszaki leiras
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Az Apatkuti patak Ribnyicskdn athaladd (tovabbiakban Névtelen) patak bal-parti mellékdgan létesitett
torténelmi td helyredllitdsaval a vizes élShely rekonstrukcidjat kivdnja megvaldsitani a Megrendel6. A
beavatkozdas célja az 6koldgiai szempontbdl értékes vizes élGhely rekonstrukcidja, ezzel a vizes él6helyek
rehabilitacidja, valamint a meglévé természeti (botanikai, zooldgiai) értékek védelme, a biodiverzitas
novekedéséhez valé hozzajarulas, olyan mddon, hogy a beavatkozas a kozépkori gatakban semmilyen kart
ne okozzon.

Pilisszentldszl6 Kozség onkormdnyzata a Ribnyicska té vizes élShely rehabilitacidjaval az aldbbi célok

megvaldsulasat varja:

- atorténelmi td helyreallitdsa, ezzel a vizes él6hely megdvasa e a biodiverzitds novelése a torténelmi
gat bemutatasa a turisztikai latnivaldk névelése

- Ennek érdekében az alabbi beavatkozasok tervezettek:

- térehabilitacié:

- Uj gat megépitése a torténelmi gdtmaradvanyok felett a vizfolyas 0+200 fkm szelvényében

Szabdlyozott tavak vizhdztartdsat a Q + Cs — P-q = K, ahol Q a hozzafolyas és vizbevezetés, Cs a téra, illetve a
vizgyUjtSre hulld csapadék, P parolgasi veszteség, q a vizkivétel és leeresztés.

Jelen estben a vizbeveztést a Halastavi forrascsoport tulfolyd vizei biztositjak, azonban a forrascsoportbdl
jelenleg nincs utanpodtlas. Csapadékos id6szakban 80 m3/nap lehet a tulfolydn tarozd vizmennyiség,
szarazabb idGszakban ez lecsbkken 30 m3/napra, mig aszélyos idGszakban ez az érték Om3/s.

A tora vizgylijt6jérdl érkez6é csapadék mennyiségaz aldbbiak szerint alakul. A t6 felszine 7000 m2, a teljes
vizgyUjt6 76,5 ha, az 6sszegyllekezési id6 15 perc, a mértékadd csapadék a 100 éves gyakorisagu csapadék,
melynek intenzitdsa i = 314,1 |/s.ha. Redukalt vizgydijts tertlet A red = 7,58 ha + 0,7 ha = 8,28 ha. A teriletrd|
lefolyd terhelés Q 100eves = 2,6 m3/s. A mértékadd csapadékbdl érkezd viztomeg V 100 = 2340 m3.
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Az drapaszté csatornaja NA 800 mm Rocla, melynek 5%o0 fenékesésli szakaszanak vizszallité képessége 1000
I/s, mely a t6 terhelését csokkenti. A tényleges terhelés igy 1,6 m3/s, melybdl a tdrozandd tébblet viztémeg
V = 1440 m3. A t6 lizemi vizszintje ( 350,5 mBf) és a maximalis duzzasztasi vizszint (351,0 mBf) k6zott 4050
m3 tdrozé kapacitds all rendelkezése, mely nagyobb a tobblet terhelésnél.

Az éves csapadékmennyiség meghatdrozdsakor az atalagos éves csapadékosszegbdl indulunk ki. Ez
Pilisszentlaszlé vonatkozdsaban 650 mm/év. Ezt csbkkenti a parolgas, mely a Pilisben évi 600 mm vizfellletek
esetén. Ennek meglel6en a tobdl 7000 m2 x 0,6 m = 4200 m3 viz parolog el. A téfelszinre érkezd vizmennyiség
7000 m2 x 0,65 m = 4550 m3, mely 350 m3-rel tdbb, mint ami elparolog. E szerint a té vizutanpdtlasa éves
szinten biztositott a lefolyd csapadékbol. Az értéket noveli a forrascsoportbdl talfolydn tavozd viz, mely bar
id6szakosan érkezik, de ilyenkor a legkisebb érkezé vizmennyiség eléri a 30 m3/napot. Korabeli mérések
alapjan ez az allapot az év 8 hénapjan all fenn, azaz 8 x 30 x 30 = 7200 m3 vizhozzafolyds van a téhoz.

Eves viszonylatban a té vizmérlege 7550 m3 tdbbletet mutat az 4llandé terhelésekbdl meghatérozva. Ez a
teljes t6 térfogat (9450m3) 80%-a, azaz a to vizkészlete 1,25 év alatt Ujul meg. Ezt tényt a tovabbtervezés
soran vizsgalni kell, ugyanis a t6 vizmin&ségének megfeleld szintentartasa leveg6ztetést igényelhet.

5.1. A tervezett tevékenység

A tervezett tevékenység vizgazddlkodas, amely magdban foglalja a té vizszint szabdlyozdasat, a gat, a zsilip és
az arapaszto jokarban tartasat.

Uzemi vizszint 350,0 mBf.
Uzemi vizszinthez tartozé vizfelilet: 7.000 m?
Uzemi vizszinthez tartozé térfogat: 9.450 m?
Atlagos vizmélység: 1,35 m
Maximalis arvizszini: 351,0 mBf.
Maximalis arvizszinthez tartozé vizfelilet: 9.450 m?
Maximalis arvizszinthez tartozé térfogat: 13.500 m3

5.2. A tevékenység volumene

A tervezett té helyredllitasa Pilisszentlaszld kiiltertiletén 27 db nadragszij parcellat érint.

A rehabilitdlandé té felszine kb. 9.450 m?, atlagos vizmélysége 1,35 m, térfogata kb. 9.450 m3, lizemi vizszintje
351,0 mBf.

A té vizutdnpotldsanak alapja:
- tovizforras: Halastavi forrascsoport
o vizhozam szdraz id8szakban (8 hdnapig): 30 m3/d.
o vizhozam csapadékos idészakban: 80 m3/d (0,925 I/s)

csapadékbdl szarmazd hozzafolyas a vizgydjtérél:

o 100 éves gyakorisagu, 10 perc intenzitasu zapor mértékadd vizhozama 3,475 m3/s (3475

I/s).

A t6 leereszt miitargya 1000 I/s kapacitasu.
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A tervezett té rehabilitacidja a gat és a hozza tartozo zsilip és arapasztéd mitargyak megépitésbdl all.
A téhoz kapcsolddd tevékenység a to lizemeltetése és a vizilétesitmények folyamatos jokarban tartasa:
- to6 Uzemi vizszint kézelében tartdsa, a zsilip segitségével, a vizszint figyelése, a m(targyak muszaki

allapotdnak ellenérzése, a betaplalé és levezetd arkokban idészakonként ndvényzet eltavolitasa,

lefolyasi viszonyok biztositasa.

5.4. A tevékenység helye, teriiletigénye

A beruhdzasi tertlet PilisszentlaszIé kozigazgatasi teriletén fekszik, a teleplés kiiltertletén.
A 26.839 m?, azaz 2,68 ha beruhdzéssal érintett teriilet ingatlanjainak legfontosabb adatait az aldbbi tablazat

foglalja 6ssze.

Az érintett ingatlanok adatai:

Hrsz. | Telepiilés Terillet | M(velési| Tulajdonos Statusz
04/81 | Pilisszentlaszld 1192 szanto Pilisszentldszlé Kozség NATURMOOO
Onkorményzata
012 Pilisszentlaszld 2161 kivett Pilisszentldszlé Kozség NATURA2000
vizfolyds | Onkorményzata
013/29/| Pilisszentlaszlé 1215 szanté maganszemély NATURA2000
013/30]| Pilisszentlaszlé 1277 szanté maganszemélyek NATURA2000
013/31| Pilisszentlaszlé 1140 szanté maganszemélyek NATURA2000
013/32 572 szantd | maganszemély NATURA2000
013/33 | PilisszentlaszIé 547 szanté maganszemélyek NATURA2000
013/34 | PilisszentlaszIé 561 szanté maganszemélyek NATURA2000
013/35 | Pilisszentlaszlé 716 szanté maganszemélyek NATURA2000
013/36 | PilisszentlaszIé 1334 szanté maganszemélyek NATURA2000
013/37 | PilisszentlaszIé 1295 szanté maganszemélyek NATURA2000
013/38 | Pilisszentlaszlé 637 szanté maganszemélyek NATURA2000
013/39 | PilisszentlaszIé 1273 szanté maganszemélyek NATURA2000
013/40 | Pilisszentlaszlo 1273 szanto Pilisszentlaszlé Kozség NATURA2000
Onkorményzata
013/41 | PilisszentlaszIé 637 szanté maganszemély NATURA2000
013/42 | PilisszentlaszIé 1025 szanté maganszemélyek NATURA2000
013/43 | PilisszentlaszIo 705 szanto PilisszentlaszIlé Kozség NATURA2000
Onkormadnyzata
013/44 Pilisszentlaszlé 708 szanté maganszemély NATURA2000
013/45| Pilisszentlaszlé 597 szanté maganszemély NATURA2000
013/46 | Pilisszentlaszlé 590 szanté maganszemély NATURA2000
013/47 | Pilisszentlaszlé 608 szanté maganszemély NATURA2000
013/48| Pilisszentlaszlé 640 szanté maganszemély NATURA2000
013/49/| Pilisszentlaszlé 558 szanté maganszemély NATURA2000
013/50]| Pilisszentlaszlé 553 szanté maganszemély NATURA2000
013/51 | PilisszentlaszIo 792 szanto Pilisszentlaszlé Kozség NATURA2000
Onkormanyzata
013/52 | PilisszentlaszIé 456 szanté maganszemély NATURA2000
013/53 | Pilisszentlaszlé 1198 szanté maganszemély NATURA2000
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013154 PilisszentlaszIé 1076 szanté maganszemély NATURA2000
013/55| Pilisszentlaszlé 1503 szanté maganszemély NATURA2000

A beruhdzasi tertlet sulyponti koordinatai az aldbbiak:
- EOVX=265102m

- EOVY=645442m

5.5. A tervezett létesitmények bemutatasa

;;;;;

A t6 helyredllitds sordn épitendé létesitmények:
- Gat épitése a Névtelen vizfolyas 0+200 szelvényében,
- Leereszt6 zsilip (vizszintszabalyozé miitargy) a gatban,
- Arapaszté m(targy a gatban.

A t6 korabbi terveit Bulath Imre tervezé készitette el, melyet fellilvizsgaltunk.

A gat koronaszintjét a patakvolgyet két oldalrdl hatarold, és nagyjabol megegyez6 magassagban lévé foldutak
szintjéhez igazodva hatdroztak meg. A két Ut kdzott a 145 m széles volgy tal alaku, a partoknadl hirtelen mélydil,
majd enyhe eséssel folytatddik a volgy kozepén lévé patakmeder felé. Ezt ez enyhe esésl teriletet nadas
boritja.

A kivalasztott valtozatban a tervezett 150 m hosszu ives féldgat korona szélessége 4,0 m. A gatkorona a
hossztengelyben 352,1 mBf., a tengelytél a rézs(ik felé 5-5%-ot esik, azaz a korona él magassdga: 352,0 mBf,
igy a gat legnagyobb magassaga 5 m. A td izemi vizszintje a gat koronaéle alatt 1,5 m, azaz 350,5 mBf szint.
A maximalis arvizvizszint a koronaél alatt1 m, azaz 351,0 mBf.

A tervezett foldgat felvizi oldalan a rézsl a gat koronaél 352,00 mBf-i szintjét6l a 350,00 mBf szintig 1:4
hajlasu. Ez alatt a szint alatt a rézs(i a terepszintig 1:8 hajlasu lesz. A mentett oldali rézsi hajlasa:2.

Az 1:8 hajlasu rézs(i kialakitasa kett6s célt szolgal. Egyrészt a gattest alatti szivargast csdkkenti az igy
megnovelt hosszusagu toltés alatt elhelyezett agyagpaplan, masrészt megteremti a lehet6ségét a ndad
telepitésére és ezzel a t6ltés védelmét szolgalja. Hulldmvédd nadsavot az lizemi vizszint alatt szamolt 0,80 -
2,00 m-es vizmélységre kell telepiteni. Az ennél sekélyebb vizzel boritott téltésoldalon viszont meg kell
akadalyozni a nad elterjedését, példaul mlanyag szovet és gyeptégla boritassal. A vizszint feletti foldrész(it
tarackkal megerésitett gyepvédelemmel kell ellatni.

A mentett oldalon 348,0 mBf szint(i padka magassaggal egy 2,0 m. széles vizatereszt6 anyagbdl készitett
megtamasztd toltés épiil. A toltés aljan 80 cm széles, és 1,20 m mély szivargd rendszert kialakitanak ki a
patakmederbe bekotve a foldgaton atszivargo viz elvezetése érdekében.

A tervezett foldgat volgyoldalakba valé bekotési helyein a gatkoronat 4,0 m-rél 6,0 m-re szélesitik 20,0 m
hosszban.

A foldgat nem kaphat a maximalis arvizszintnél nagyobb vizoszlopnyomast. Ezért a gat mindkét oldalan, a
volgyoldalakba vald bekotés helyein egy-egy bukdéles arvizi tllfolyd beépitését tervezik 351,0 mBf szintre.
Célszerl zart négyszogszelvényl atereszt alkalmazni, hogy a gaton vald kozlekedést biztositani lehessen. A
gatak mogott pedig ki kell alakitani egy-egy a vizfolyasba bekoté arkot, amit szivargd arokként is
hasznositani lehet.
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A foldgaton a td fel6li oldalon kezelSlépcsé és vizmérce, magaba a gattestbe pedig sillyedésmérg és
szivargasmérd kut lesz beépitve.

A té leeresztését, illetve vizszintszabalyozasat a toltésbe épitett zsilippel végzik el. A négyszog
keresztmetszet( flggé6leges zsilipakna vasbetonbdl késziil, a gat alatt atvezet6 ROCLA8O csé 5% esésd,
1000 |/s kapacitasu. A zsiliptabla az aknaban kialakitott horonyban fiiggélegesen mozgathato.

5.6. Vizigények

Vizigénybevétel egyszeri alkalommal a t6 felt6ltésekor, illetve folyamatosan a pérolgési veszteség pétlasahoz
szlikséges.

A t6 térozd térfogata lizemi vizszinten 9.450 m?3, az lizemi vizszinthez tartozé feliilet 7.000 m?, az éves
pdrolgési veszteség miatti pétldsi vizigény 4.200 m3,

A t6 feltoltési id6szakaban a Halastavi forrdsok tulfolyén tdvozd vizhozamanak 100%-at a feltoltésre
forditjak. Az lGizemi vizszinthez tartozé térfogat 9.450 m3. Ha a Halastavi forrdscsoport szaraz id&szaki 30
m?3/d vizszéllitasaval szamolunk akkor ez 315 napot (kb, 10 hdnap) vesz igénybe. Ha a felt6ltéshez a tavaszi
vagy 6szi, csapadékosabb id6szakot valasztjak a feltoltési id6 varhatéan 6,5 - 7 hdnapra rovidil. Egy tartds
es6 vagy kiadds zapor jelentGsen hozzajarulhat a feltoltési id6 leréviditéséhez.

A jelenlegi vizhozam relative kicsi, 0,5-1 I/s. A t6 megépitésével ez a hozam részben a parolgasi veszteség
potlasasra forditddik, a Névtelen vizfolyds a legmelegebb hdnapban id6szakossa valik, ennek ellenére a
geotechnikai adatok szerint talpszivargasra szdmithatunk. Ezen atszivargd vizek Osszegy(jtésére készil a
toltés labanal a 0,8 m széles, 1,20 m mély szivargd rendszer, melynek vizei a Névtelen vizfolyasba kerilnek
bevezetésre.

Jelenleg az atszivargd vizmennyiség mértéke nem becsiilheté meg, ennek mértéke mindenkori vizallas, a
kivitelezés minGsége, és az aktudlis hidroldgiai viszonyok fliggvénye.
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A tervezési terllet az Apatkuti patak Ribnyicskan athaladd névtelen jobb-parti mellékaganak (Névtelen
vizfolyas) 0+200 krn szelvénye folotti tertletre esik, mely ideiglenes vizfolyds, hozamat a Halastavi forrasok

biztositjak.
A tervezett beruhdzds dltal érintett ingatlanok (forras: Szabdlyozas? terv, 2009.
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A Pilisszentlaszldi Tanacs VB megbizdsabdl az FTV Foldméré és Talajvizsgald Vallalat foglalkozott a kdzség
vizellatasaval 1982-ben Gk végezték el a Halastavi forrascsoport feltarasat, foglalasat, majd a kozség részére
torténd igénybevételét. A forrdscsoport négy foglalt forrdsara 1983-ban vizmd épiilt egy 50 m3-es térszini
tarozdval és egy 2000 1-es hidroforral.

A vizm{( kozintézményeket és utcai kozkifolydkat latott el. A vizmilvet a DMRV Rt. Gzemeltette. A névekvé
igények és az elégtelen szolgaltatas miatt merdilt fel a vizmU bévitésének igénye. 1986-ban ugyancsak az FTV
foglalkozott a meglévé telep bdvitési lehetdségeivel, és arra 86/1038-322 tdrzsszamon elvi vizjogi, majd
épitési terveket készitett. Még 1986-ban kivitelezte 3 0 forras foglaldsat. A hdrom Uuj forrds egyiittes
vizhozama 13,0 VP lett, ezzel a forras- csoport vizhozama 33,0 Vp-re (47,5 m/d) nétt.

A vizm(i bévitése egy Ujabb 50 m3-es medence és egy osztd, kldrozd létesitését tartalmazta. A bévitett telep
miszaki dtadasara 1992-ben kerilt sor. A vizm( Uzemeltetési engedélyét a Kozép-Duna-volgyi Vizigyi
Igazgatdsag 1992. marcius | 1.-én H 4321/1992 szamon adta ki.

A fentiekben megadott vizhozamok az FTV mérési adatai, jelenleg a forrascsoportbdl nincs elfolyd viz. A
kozolt hozamok minimalis vizhozamokat jelentenek, ugyanis a forras- csoport vizhozama csapadékos
id8szakban megné, és a 70-80 m3/d mennyiséget is eléri.

A megnovelt vizhozam sem tudta a kdzség ellatasat biztositani, ezért az izemeltet6 DMRYV a forrascsoportot
az Onkormanyzatnak tulajdonba visszaadta, és kozség ellatasat a Duna balparti kutak regiondlis rendszeréhez
csatlakoztatva biztositja. A forrascsoport ivéviz mindségli hozamat az Onkormanyzat nem hasznalja, igy a
szabadon elfolyé viz adja a Ribnyicskdn atfolyd mellékag folyamatos ellatdsat. A tervezési teriilet a fenti
vizbazis véddbteriletére esik, azonban azt nem veszélyezteti, mivel vizzard agyagrétegek valasztjak el a felszini
vizektdl.
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A kistaj talajvizben szegény, ,talajviz” id6szakosan a volgytalpakon fordul el6. A hegység mélyebb rétegei is
vizszegények. Artézi kutak csak a peremteriileteken létesiiltek, meglehetGsen gyér vizhozamokkal és sekély
mélységgel. Kézilik kitlinik a lednyfalui egykori Banyéaszidilé FiirdSkutja (560 I/p és 45 °C), amely mar a
vulkani fekd tridsz rétegeibdl taplalkozik.

A geotechnikai furdsokban mért talajvizszintek azt mutatjak, hogy a volgyoldalakon a viz a volgytalp felé, a
volgytalpon pedig esésirdanyba migral. A tervezési teriilet a halastavi-forrasok vizbazis védéteriletére esik,
azonban azt nem veszélyezteti, mivel vizzard agyagrétegek valasztjak el a felszini vizektél.

7. A vizes éléhely rekonstrukciéja

7.1. A tervezési koérnyezet bemutatasa

Pilisszentlaszl6 hegyekkel és dombokkal korilvett volgyvidéken fekszik, amely a csapadékvizek gyUjtésének
szempontjabdl kedvez6, ugyanakkor a talajerdzié a meredek oldalakon erdsen jelen van. A tervezett tdmeder
helyén mar a kdozépkorban is vizfeliilet volt, ez a teriilet az Apat-Kuti-patak vizgy(jté teriletéhez tartozik.
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Tomeder tervezett helye a Kalvariadomb fel6l nézve

A projekt tajépitészeti célja a to revitalizacidjan és tajépitészeti eszkdzokkel valé bemutatdsan tul a helyszini
vizmegtartas, a lehullott csapadék lassitdsa, részben helyben szikkasztasa is. A t6 revitalizalasaval a tdj és a
tdjhasznalat valtozasa varhaté. Az Uj tajképben megjelenik a vizfellilet, mint tajképi elem. Varhaté Uj vizes
él6hely kialakuldsa, ennek megfeleld fléraval és faunaval.

A tervezett témeder f6lott magasodik a Kalvariadomb, annak tovében a Sportpark palydkkal és fitnesz
eszkozokkel. A helyszin turistautak taldlkozasi pontja is. A majdani téhoz egy arnyas, vizjarta volgyben lehet
eljutni, amely jelenleg felhagyott kutakkal ellatott vizm( terilet. A vizmd(terilethez tartozik egy épiilet is
nagyobb telken a sportpalydk kozvetlen szomszédsagaban, amely idedlis elhelyezkedés( turistakézpont
kialakitasara.

A Kalvdriadomb alatti terilet jelenleg rendezetlen. A sportpdlyakhoz minimalis pihenéterilet kapcsolddik 2
db piknik asztallal a Béke utca végénél elhelyezett fitnesz eszkdzok kozvetlen kdrnyezetében.
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) KALVARIA

7.2. Javasolt létesitmények

A tertlet kivaléan alkalmas turistakdzpont létesitésére a Sportpark, a Kdlvariadomb és a tervezett to, illetve
a tavat és a Sportparkot 6sszek6té volgy 6sszekapcsolasaval.

e Turistakdzpont

A jelenlegi vizmU épilet és telek atépitésével és fasitott pihendterilet kialakitasaval vonzo célpont lehet a
Kalvaria és az Ujonnan léteslil6 vizes él6hely bemutatasara. Az éplletben javasolt illemhely, és téli pihend
kialakitasa. Az éplilet telkén honos, természetkozeli névénytelepitéssel kellemes rekreacios teriilet hozhato
létre, amely egyszerre lehet turista pihend, a Sportpark rekreacios teriilete és rendezvényhelyszin.

e Tandsvény

A vizmiterilettsl és a palyaktdl elindulva a volgyben tandsvény kialakitasara van lehetdség. A tandsvény
tajba illesztetten kialakitandé faburkolatos emelt jardfeliiletekkel, fa batorokkal, pihenépontokkal.
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e Javasolt névényzet

Egyik legfontosabb szempont, hogy a vizmUikutak volgyében a meglévé fak teljes egészében megmaradjanak.
A kornyezet tisztitasa a fak esetében kizardlag szdrazolds és a korhadé részek eltavolitasa, sebkezelés lehet.
A fas szaru névényzet a legmeghatarozdbb a volgy arculatat tekintve. A meglévé névényzet kozott agy kell
elhelyezni a kozlekedési és rekredacids elemeket, hogy a jelenlegi arculat megmaradjon, a névénytelepités

csak kiegésziti a meglév6 novényallomanyt.
A nbvényzet tervezésekor legfontosabb szempontok:

- atermészetkozeliség honos novények alkalmazdasaval.

- minimalis beavatkozas a helyi fléranak megfelel6 elemekkel.

- invaziv fajok, és kertészeti hibridek telepitése tilos

- ével6k esetén a biodiverz névényegyiittesek telepitése elSirdnyzott.

Példak tajépitészeti kialakitasra:
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Képek forrasa sorrendben: Bokrijk park Belgium, Red Ribbon park Kvinhuangdao Kina, CsoméPont Ika
Erdély, To Soroksar, Arninge-Ullna Riparian Forest Park Svédorszag, Fényes Tandsvény Tata

A fentiekben taglaltak megvaldsitasahoz sziikséges tajépitészeti tervfazisok:

- Engedélyezési terv, amennyiben fakivagds torténik a tervezési teriileten nem elhagyhaté.
Az engedélyezési terv tartalmazza a fakivagasi és favédelmi tervet, javaslatot ad a kialakitasra
(butorzat, utak, burkolatok, névénytelepités) alaprajzi tekintetben.
A kézteriileti fakivdgdsokat minden esetben a vonatkozo hatdlyos jogszabdly szerint
engedélyeztetni kell a teriiletileg illetékes jegyzével.

- Kivitelezési terv
A kivitelezési terv tartalmazza a megvaldsitashoz sziikséges 6sszes adatot és paramétert,
burkolatok, butorok, egyéb épitett elemek pontos tipusat és méreteit, a részletes névénytelepitési
tervet.
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8. Engedélyezésben érintettek

A vizjogi engedélyezéssel érintett hatdsag:

- FG6varosi Katasztréfavédelmi Igazgatdsag, Igazgatd-helyettesi Szervezet Teriileti Vizligyi Hatésag

- Szakhatésagok

O

O

O

O

Kornyezetvédelem Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi,
és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly

Természetvédelem Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi,
és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly

Term6fold mivelésbdl vald kivonas esetén. Pest Varmegyei Kormanyhivatal Féldhivatali
FGosztaly

NATURA 2000

Pilisi Parkerd6

Régészeti allasfoglalas

- Erintett kzm(ivek:

O

O

O

Elektromos ElIm{ Haldzati Kft.
Vizikobzmlvek DMRYV Zrt.
Tavkozlés

- Erinetett utak kezelGi:

O
O
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